











Elija de controles tipo palanca Unica, piloto, dos

palancas, tres palancas, cuatro palancas o estilo ex-

cavadora SAE. Para dosificacion suave de funciones
combinadas. (Se ilustra con controles piloto.)

El monitor avanzado proporciona:

Informacion critica y general sobre el funcionamiento
de la maquina incluyendo las horas, la velocidad del
motor y la seleccion de marcha.

Los exclusivos medios de diagndstico incorporados de
la mayoria de los sensores e interruptores agilizan la

La opcidn de control de suspension suaviza los movi-
mientos sobre terreno irregular, de tal modo que las
cargas completas tienen mas probabilidades de llegar
a su destino, en vez de algln lugar entre medio.
También reduce la fatiga del operador.

localizacion de averias.

El sistema de seguridad de la maquina opcional
impide el movimiento no autorizado de la méaquina.

Requiere una contrasefa.

Confortablemente a la
cabeza de la competencia.

¢Quién no seria mas productivo en la cabina espa-
ciosa y bien equipada de una retroexcavadora serie
J? Su amplio parabrisas curvo ofrece una vista pano-
ramica practicamente sin obstrucciones del trabajo
en curso y el entorno de la obra. Un sistema de cli-
matizacion automatico de alta velocidad y el asiento
con suspension neumatica completamente ajustable
aseguran el confort todo el afio. Un avanzado monitor

multifuncional con mensajes de facil lectura, medi-
dores analdgicos grandes y luces LED de advertencia
proporciona la informacion critica del funcionamiento
a simple vista. Anada a todo esto comodidades como
una radio AM/FM, tomacorrientes de 12 voltios y
abundante espacio para guardar vasos y otros obje-
tos, y es facil ver por qué los operadores seran mas
productivos confortablemente.
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El volante de la direccion
inclinable es infinitamente
ajustable. Se inclina hacia
“arriba y fuera del paso para
girar el asiento o pasar a ayuda a mantener la'jsual
través de la cabina. despejada y la cabina ¢
fortable.

en su camioneta, ¢por qué
no tenerlo en sus retrofl"
xcavadoras? El acelerador
*._de*guadrante giratorio exclu-
la industria le permite
marcar la velocidad que
. necesita. Al aplicar los frenos
la velocidad del motor baja
autométicamente a ralentf.

ajustables par
apoyo durante todo el dia.

Autoralent red

camente la velocidad
motor cuando las funciones
hidraulicas no estan en uso.

Reduce el ruido y ahorra

~ combustible valioso.

acorrientes de

12 voltios en ambos lados

de la consola alimentan
energia conveniente a
teléfonos celulares y otros
dispositivos electronicos.




El chasis principal de una sola pieza
resiste el esfuerzo torsional, amor-
tigua las cargas de impacto y ofrece
maxima resistencia. También permite
el acceso facil para servicio de los
principales componentes.

e’una

Construidas con herramientas y técnicas avanzadas
por un personal consciente de la calidad en nues-
tras instalaciones de categoria mundial en Dubuque,
lowa, las retroexcavadoras serie J aportan una con-
fiabilidad y tiempo efectivo de trabajo insuperados.
Todo aspecto de estas retroexcavadoras, desde su

Los componentes del tren de
mando estén aislados del esfuerzo
de las cargas de impacto y pueden
desmontarse individualmente para
agilizar las reparaciones y reducir el
tiempo improductivo.
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chasis principal de una sola pieza totalmente sol-
dado y excepcionalmente duradero hasta sus carga-
doras, aguilones y brazos de seccion cuadrada, esta
disenado para proporcionar maximo tiempo efectivo
de trabajo. Cuando conozca como estan construidos,
usted estara manejando un John Deere.
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Las camisas himedas
proporcionan enfriamiento
uniforme del motor y mayor
durabilidad que las camisas
fundidas en el bloque.

Los pasadores grandes y
los bujes reemplazables
ofrecen durabilidad a

largo plazo y mantienen la
retroexcavadora y cargadora
bien seguras y excavando
con precision.

El eje delantero sellado y
los pivotes de la direccion
y diferenciales de mayor
tamafio ayudan a asegurar
la durabilidad del tren de
mando.

A diferencia de los ejes

que dependen de sinfines
internos para dirigir el aceite
a los componentes criticos,
el disefio de John Deere
proporciona lubricacion
permanente a todo el eje

en cualquier inclinacion en

cualquier terreno.

El capo del motor esta
construido en un material
compuesto resiliente que
resiste los choques y el dafio.
Las extensiones estandar de
la parrilla afiaden proteccion
al extremo delantero.

No mas enfriadores del
sistema hidraulico y
transmision superpuestos
delante del radiador. Gra-
cias al mejor flujo de aire,
la velocidad del ventilador
fue reducida para reducir la
acumulacion de basura y el
ruido. Ademés, la limpieza
es mas facil.

El aguiln de retroexcava-
dora, el brazo, los estabili-
zadores y la cargadora son
de construccion de seccion
cuadrada de acero de baja
aleacion para darles méaxima
resistencia.

Los mandos finales plane-
tarios distribuyen las cargas
entre tres engranajes y se
encuentran sellados en un
bafo de aceite refrigerante
para prolongar su vida util y
proporcionar servicio libre de
problemas.




Los intervalos de servicio de
aceite del motor y sistema
hidraulico de 500 y 2000
horas respectivamente
permiten que las retroexca-
vadoras serie J trabajen por
mas tiempo entre cambios.

El tanque de combustible de
boca ancha permite llenados
mas rapidos a nivel del suelo.
Su gran capacidad permite
trabajar mas tiempo antes de
reabastecer.

Las lumbreras de prueba
para diagnostico y las lum-
breras para muestreo de
fluidos disponibles ayudan
a acelerar el mantenimiento
preventivo y la localizacion
de averias.

Compare los costos de
mantenimiento periédico con
los de otras retroexcavadoras
durante las primeras 3000
horas. Descubrira lo que otros
propietarios ya saben, es mas
econdmico manejar un Deere.

Su concesionario John Deere tiene
los repuestos y el servicio que usted
necesita para mantenerse produc-
tivo, y ofrece una gran variedad

de programas de mantenimiento

preventivo y de asistencia técnica

para ayudarle a controlar los costos.




— i

L —a

-
= |

Los filtros verticales atornillables del motor, transmision y sistema hidraulico, y los filtros de
combustible de desconexion rapida facilitan los cambios sin que ocurran derrames.

Incline el cap0 y descubra las tantas ventajas gracias
a las cuales las retroexcavadoras serie J son las mas
sencillas y economicas de mantener. El acceso a los
puntos de servicio a nivel del suelo y en el mismo lado
agiliza el trabajo de rutina diario. Hemos extendido los in-
tervalos de servicio para que pueda trabajar mas tiempo
entre cambios. Y porque el no tener que hacer mante-
nimiento es aun mejor que un mantenimiento reducido,
las correas serpentinas, el freno de estacionamiento y
los frenos de discos en bario de aceite autoajustables
rara vez requieren atencion. Con la serie J de John
Deere, gastara menos tiempo y dinero en prepararse
para el trabajo, y mas tiempo en ser productivo.
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Las cémodas tablas de
lubricacion y mantenimiento
periédico aseguran que
nada se pase por alto.

Los bujes sintéticos en el
varillaje de la cargadora y

el brazo extensible eliminan
una gran cantidad de
graseras.

Si alguna cosa falla, el
monitor exhibe informacion
sobre diagndstico facil de
entender para volver a poner
la maquina en servicio mas
rapidamente.

Los tapetes separados y un
panel grande desmontable
dan acceso conveniente por
arriba a los componentes
internos.
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Motor

310J

Fabricante ymodelo .....................

Normas de emisiones para uso fuera de

CATELEIA. « v vt ee e
Cilindrada . ...
Potencia neta maxima (1509249). ...........
Par motor neto maximo (1S09249). ..........
Aumento neto del par motor ...............
Lubricacion . ...
Filtrodeaire ............covvviiiinnn.

Enfriamiento

John Deere PowerTech™ E 4045HT054 turboalimentado, estandar

homologado segtin normas de emisiones Tier 3 de la EPA
451(276 pulg®)

63 kW (84 hp) a 2000 rpm

367 N-m (270 Ib-pie) a 1300 rpm

47%

sistema presurizado con filtro atornillable y enfriador

tipo seco de dos etapas con elemento de seguridad y valvula evacuadora

Tipo de ventilador . ......................
Capacidad del refrigerante del motor. .. ... ...
Enfriador de aceite del motor. ..............

Tren de potencia

aspiracion
-37°C (-34°F)
de aceite a agua

Transmision . ........ovviiiiiiea

Convertidordepar. .....................

Velocidades maximas de propulsion con

motor estandar. . .................
Marchal.......................
Marcha2.......................
Marcha3.......................
Marchad.......................

Ejes

Oscilacion de eje, tope a tope (ambos ejes). . . .
Capacidades nominales de ejes .........

Estatico.............oooiiint

Radio de viraje

Confrenos...................
Sinfrenos . ............. L

Circulo de paso del cucharén

Confrenos...................
Sinfrenos ...
Vueltas del volante (tope a tope). .. .. .

Mando final (traccion delantera mecénica y

e trasero) . ... .o

Frenos (satisfacen la norma SAE J1473)

SEIVICIO. v v
Estacionamiento . ....................

4 marchas, engranajes helicoidales, servotransmision PowerShift™ total con inversor hidraulico estandar; control de desembrague eléctrico

en palanca de cargadora

etapa Unica, dos fases, con relacion de calado de 2,63:1; 280 mm (11 pulg)

Retroceso

5,7 km/h (3,5 millas/h) 7,2 km/h (4,5 millas/h)
10,4 km/h (6,5 millas/h) 13,2 km/h (8,2 millas/h)
21,4 km/h (13,3 millas/h)  N/IC

35,9 km/h (22,3 millas/h) - N/C

Avance

22°
Traccion delan-

Estandar tera mecanica Trasero

18 000 kg 12 000 kg 13000 kg
(39 683 Ih) (26 455 Ih) (28 660 Ih)
7200 kg 6000 kg 7000 kg

(15873 h) (13 228 Ih) (15 432 Ih)
32 950 kg 28 200 kg 30 600 kg
(72 642 Ih) (62 170 Ih) (67 461 Ih)

blogueo delantero hidraulico y trasero eléctrico, accionado por pedal
servodireccion hidrostatica y direccion de emergencia
Traccion delan-

tera mecanica Delantero no motriz

3,58 m (11 pies 9 pulg) 3,44 m (11 pies 4 pulg)
4,08 m (13 pies 5 pulg) 3,94 m (12 pies 11 pulg)
10,11 m (33 pies 2 pulg) 9,89 m (32 pies 5 pulg)
11,05 m (36 pies 3 pulg) 10,76 m (35 pies 4 pulg)
2,7 33

mandos finales planetarios exteriores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 3 engranajes

servofrenos, discos en bafio de aceite hidraulico, montados al interior, de ajuste y equilibrio automaticos
aplicado por resorte, liberado hidraulicamente, discos multiples en bafio de aceite, independiente de frenos de servicio con control eléctrico
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Sistema hidréaulico

310J

Bomba principal. . ... ..o

Caudal

de la bomba a 2200 rpm

Retroexcavadora. ..............oovenn.n.

Cargadora. ......ooovvviiiiii
Presion de alivio del sistema

Retroexcavadora. .............oovvinnn.

Cargadora. . .....oovvviviii
Vaciado del cuchar6n a altura maxima .........

Bajada

del aguilon (a potencia) . ..............

Controles de la retroexcavadora. ............

Controles de la cargadora. . ................

Cilindros

centro abierto, de engranaje tnico

106 I/min (28 gal/min)
106 I/min (28 gal/min)

24993 kPa (3625 psi)
22 063 kPa (3200 psi)
13s
25s

controles manuales de dos palancas estandar; controles piloto con selector de configuracion, controles manuales de tres palancas con

pedal de giro, y funciones auxiliares manuales y/o eléctricas opcionales

control de palanca Unica con interruptor de desembrague eléctrico estandar; funcién auxiliar manual opcional

Aguilon de cargadora (2). ... ..oooviiii
Cuchardn de cargadora (1) ................
Aguildn de retroexcavadora (1) .............
Empuje de retroexcavadora (1)..............
Cuchardn de retroexcavadora (1)............
Giro de retroexcavadora (2) ................

Brazo extensible de retroexcavadora (1).. . ...

Estabilizador de retroexcavadora (2) . . .
Ejenomotriz (L) ...................
Traccion delantera mecanica (1) .. .. ..

Sistema eléctrico

vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)

Voltaje

Capacidad del alternador. . ..................

Luces

Puesto del operador

Diametro Diametro de vastago Carrera

80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 790 mm (31,10 pulg)
90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 744 mm (29,29 pulg)
110 mm (4,33 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 821 mm (32,32 pulg)
110 mm (4,33 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 553 mm (21,77 pulg)
80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 892 mm (35,12 pulg)
80 mm (3,15 pulg) 45 mm (1,77 pulg) 310 mm (12,20 pulg)
63 mm (2,48 pulg) 32 mm (1,26 pulg) 1062 mm (41,81 pulg)
80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)
12V

90 A

4 de haldgeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros;
luces de pare y de cola y 2 reflectores traseros

Tipo (SAE J1040). ...\
Neumaticos/ruedas

tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado

Eje delanteronomotriz .....................
Traccion delantera mecanica. ................

Acceso para servicio

Traseros
19.5L-24 R-4 (10)
19.5L-24 R-4 (10)

Delanteros
11L-16 SL F-3 (12)
12-16.5 NHS SS-1 (8)

Reabastecimiento de combustible desde nivel del suelo

Filtro de aceite hidraulico, elemento reempl

a-

zable cerrado atornillable, montado verti-

camente. ...
Capacidades de llenado
Sistema de enfriamiento...........
Ejetrasero. ..........oooovvnn.
Aceite del motor (incluyendo filtro ator-
nillable vertical) . .............
Convertidor de par y transmision. . . . .
Tanque de combustible (con reabasteci
miento a nivel del suelo). ... ....
Sistema hidraulico. .. .............
Deposito hidraulico . ..............
Caja de traccion delantera mecanica
B oo
Planetario (c/u)...............

Pesos operacionales

filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio

251 (26 qt)
181 (19 qt)

131(14 qt)
151(16 qf)

1551 (41 gal)
911(24 gal)
391(10,2 gal)

Con tanque de combustible lleno, operador
de 79 kg (175 Ib) y equipo estandar . .

Tipico con cabina, traccion delantera mecanica,
brazo extensible y contrapeso de 454 kg

(000 B). . oo

Traccion delantera mecanica con neu-

MAtiCoS . ...t
Brazo extensible . ................
Acoplador de cargadora delantera. . . .

Acoplador del cuchardn de retroexcavadora. . . .

6295 kg (13 880 Ib)

7356 kg (16 220 Ib)
263 kg (580 Ib)

168 kg (370 Ib)
200 kg (440 Ib)
286 kg (630 Ib)
59 kg (130 Ib)



Dimensiones generales 310J
A Altura sobre el suelo (minima) ............. 305 mm (12 pulg)
B Longitud total (transporte). . ............... 7,09 m (23 pies 3 pulg)
C Ancho sobre los neumaticos. .............. 2,18 m (7 pies 2 pulg)

D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina. .. . 2,74 m (9 pies 0 pulg)
E Largo entre ejes
Eje delanteronomotriz . .............. 2,11 m (6 pies 11 pulg)
Eje de traccion delantera mecénica.. . . . .. 2,14 m (7 pies 0 pulg)

Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora

310J

Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,18 m® (24 pulg x 6,5 pies?)

Tamafios de cuchardn...................... 305-762 mm (12-30 pulg)
Fuerza de excavacion
Cilindro del cucharén ................... 49,4 kN (11 106 Ib)
Cilindro de empuje ........oooviiiinn. 31,2 kN (7006 Ib)
Arcodegiro. .. .oov i 180°
Controles del operador. . .................... dos palancas
Angulo de nivelacion . ... 14°
Angulo del estabilizador hacia atras. . .......... 18°
Con retroexca-
vadora estandar

F Altura de carga (posicion de carga de

CAMIONES). .+ v v vt e e 3,33 m (10 pies 11 pulg)
G Alcance desde el centro del pivote de giro .. .. 5,44 m (17 pies 10 pulg)
H Alcance desde el centro del eje trasero ... ... 6,50 m (21 pies 4 pulg)
| Profundidad de excavacion (méxima SAE). . . .. 4,34 m (14 pies 3 pulg)
J Profundidad de excavacidn (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies).............. 4,32 m (14 pies 2 pulg)

Fondo plano 2440 mm (8 pies)............. 3,96 m (13 pies 0 pulg)
K Ancho de estabilizadores (transporte con

ROPS) . e 2,18 m (7 pies 2 pulg)
L Extension de estabilizadores (funciona-

MIENEO) . . v e 3,10 m (10 pies 2 pulg)
M Ancho total de estabilizadores (funciona-

MIENO) . . v v e e 3,53 m (11 pies 7 pulg)
N Giro del cucharén....................... 190°
O Altura de transporte . .................... 3,43 m (11 pies 3 pulg)

Con brazo extensible opcional

Retraido

3,38 m (11 pies 1 pulg)
5,51 m (18 pies 1 pulg)
6,58 m (21 pies 7 pulg)
4,39 m (14 pies 5 pulg)

4,37 m (14 pies 4 pulg)
4,06 m (13 pies 4 pulg)

2,18 m (7 pies 2 pulg)
3,10 m (10 pies 2 pulg)
3,53 m (11 pies 7 pulg)

190°
3,40 m (11 pies 2 pulg)
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Extendido

4,24 m (13 pies 11 pulg)
6,53 m (21 pies 5 pulg)

7,59 m (24 pies 11 pulg)
5,46 m (17 pies 11 pulg)

5,44 m (17 pies 10 pulg)
5,18 m (17 pies 0 pulg)

2,18 m (7 pies 2 pulg)
3,10 m (10 pies 2 pulg)
3,53 m (11 pies 7 pulg)

190°
3,40 m (11 pies 2 pulg)




Dimensiones / rendimiento

de la cargadora 310J
P Angulo de vaciado de cuchardn (méximo). . ... 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo. . . ... .. 40°

Servicio severo

Capacidad de cucharén..................... 0,77 m* (1,00 yd?)
Ancho .o 2184 mm (86 pulg)
PESO . 363 kg (800 Ib)
Fuerza de desprendimiento . ................. 41,6 kN (9350 Ib)
Capacidad de levante (altura méxima).......... 2996 kg (6600 Ib)
R Altura a pasador de articulacion del

cuchardn (Maxima). .. .......ooovvvevnnn. 3,38 m (11 pies 1 pulg)
S Despeje de vaciado (cucharén a 45°).... . ... 2,69 m (8 pies 10 pulg)

T Alcance a altura méaxima (cuchardn a 45°). . .. 785 mm (30,9 pulg)
U Profundidad de excavacion bajo nivel del

Reborde largo

para Servicio severo
0,96 m® (1,25 yd?)
2184 mm (86 pulg)
405 kg (892 Ih)
39,9 kN (8975 Ib)
2849 kg (6275 Ib)

Servicio severo
0,86 m® (1,12 yd)
2184 mm (86 pulg)
390 kg (860 Ib)
42,3 kN (9500 Ib)
3076 kg (6775 Ib)

3,38 m (11 pies 1 pulg) 3,38 m (11 pies 1 pulg)
2,69 m (8 pies 10 pulg) 2,48 m (8 pies 2 pulg)
767 mm (30,2 pulg) 809 mm (31,9 pulg)

Uso universal

0,77 m® (1,00 yd®)
2083 mm (82 pulg)
771 kg (1699 Ib)
37,3 kN (8375 Ib)
2554 kg (5625 Ib)

3,38 m (11 pies 1 pulg)
2,59 m (8 pies 6 pulg)
818 mm (32,2 pulg)

Uso universal

0,96 m° (1,25 yd®)
2184 mm (86 pulg)
795 kg (1750 Ib)
36,4 kN (8175 Ib)
3757 kg (8275 Ib)

3,38 m (11 pies 1 pulg)
2,59 m (8 pies 6 pulg)
818 mm (32,2 pulg)

METROS 0 1 2 3 4 5 6 7

o—

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (Ib) segin la norma SAE J31.
Las cifras indicadas son 87% de la fuerza maxima de levante disponible. El vehiculo basico incluye contrapesos.

Retroexcavadora 310J con brazo estandar

165
o4
3 N 1466 (3232) 2
72005 (4420) 1417 (3123) .3
2017 (4446) 1362 (3002) 8
1304 (2875) <2
1251 (2758) 4

1200 (2645)

*0

*1

1040 (2292) L
1014 (2236) 8

1008 (2223) o
2

14

PIES
METROS

0 4 .8 12 16

Para informacion detallada sobre especificaciones y las opciones disponibles, visite www.JohnDeere.com.

Retroexcavadora 310J con brazo

extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), retraido

65
4
N 1300 (2867) 2
1259 (2775) .3
1207 (2662) 8
1154 (2545) 2
1103(243) 14

1056 (2327)

=0

"1

900 (1984) -
876 (1931) 8

868 (1914) "3
©

!

0 4 8 12 16 20 PIES

o 1 2 3 4 5 & 71

suelo (cucharén nivelado) . ................ 160 mm (6,3 pulg) 175 mm (6,9 pulg) 147 mm (5,8 pulg) 197 mm (7,8 pulg) 197 mm (7,8 pulg)
V' Largo de linea central de eje delantero a

borde cortante de cucharén ............... 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,18 m (7 pies 2 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,20 m (7 pies 3 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas
Capacidad hidraulica. . .................... Plias de 1219 mm (48 pulg) Pdas de 1524 mm (60 pulg)
A" Altura maxima . ... 1746 kg (3850 Ib) 1556 kg (3430 Ib)
B' Alcance maximo. . ... 2688 kg (5925 Ib) 2467 kg (5438 Ib)
C'Anivel delsuelo........................ 3493 kg (7700 Ib) 3269 kg (7207 Ib)
D' Debajo de nivel del suelo . ................ 262 mm (10,3 pulg) 262 mm (10,3 pulg)
o o)
©
] N

Retroexcavadora 310J con brazo

extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), extendido

1235 (2723)
1235 (2723)

\802(1966) {12 |
878 (1936)
858 (1892)
\ 83 (1844)
813(7%) 14
789 (1740)

716 (1579)
706 (1557)

=)

METROS 0 1 2

12 16 20



Motor

310SJ

Fabricante y modelo
Normas de emisiones para uso fuera de
carretera
Cilindrada . ......ooovii
Potencia neta maxima (1509249)
Par motor neto maximo (1S09249)
Aumento neto del par motor
Lubricacion
Filtro de aire

Enfriamiento

John Deere PowerTech™ E 4045HT054 turboalimentado, estandar

homologado segun normas de emisiones Tier 3 de la EPA
451 (276 pulg®)

69 kW (93 hp) a 2000 rpm

392 N-m (288 Ib-pie) a 1300 rpm

47%

sistema presurizado con filtro atornillable y enfriador

tipo seco de dos etapas con elemento de seguridad y valvula evacuadora

Tipo de ventilador
Capacidad del refrigerante del motor
Enfriador de aceite del motor

Tren de potencia

aspiracion
-37°C (-34°F)
de aceite a agua

Transmision . ........oovevveii e,
Convertidor de par
Velocidades maximas de propulsion con
motor estandar

Marcha 1

Marcha 2

Marcha 3

Marcha 4

Ejes
Oscilacion de eje, tope a tope (ambos ejes) . . . .
Capacidades nominales de ejes

Estatico

Dinamico

Radio de viraje

Con frenos

Sin frenos

Circulo de paso del cucharén

Con frenos

Sinfrenos .....................

Vueltas del volante (tope a tope)

Mando final (traccion delantera mecéanica y
eje trasero)
Frenos (satisfacen la norma SAE J1473)
Servicio
Estacionamiento

Sistema hidraulico

4 marchas, engranajes helicoidales, servotransmision PowerShift™ total con inversor hidraulico estandar; control de desembrague eléctrico

en palanca de cargadora

etapa Unica, dos fases, con relacion de calado de 2,63:1; 280 mm (11 pulg)

Retroceso

7,2 km/h (4,5 millas/h)
13,1 km/h (8,1 millas/h)
21,1 km/h (13,1 millas/h)

Avance

5,7 km/h (3,5 millas/h)
10,4 km/h (6,5 millas/h)
21,4 km/h (13,3 millas/h)

36,2 km/h (22,5 millas/h) - N/C
22°

Traccion delan-
Estandar tera mecanica Trasero
18 000 kg 12 000 kg 13 000 kg
(39683 Ih) (26 455 |b) (28 660 Ib)
7200 kg 6000 kg 7000 kg
(15873 1b) (13 228 1b) (15 432 1b)
32950 kg 28200 kg 30 600 kg
(72 642 1b) (62 170 Ib) (67 461 Ib)

bloqueo delantero hidraulico y trasero eléctrico, accionado por pedal
servodireccion hidrostatica y direccién de emergencia
Traccion delan-

tera mecanica Delantero no motriz

3,58 m (11 pies9 pulg) 3,44 m (11 pies 4 pulg)
4,08 m (13 pies5pulg) 3,94 m (12 pies 11 pulg)
10,11 m (33 pies 2 pulg) 9,89 m (32 pies 5 pulg)
11,05 m (36 pies 3 pulg) 10,76 m (35 pies 4 pulg)
2,7 33

mandos finales planetarios exteriores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 3 engranajes

servofrenos, discos en bafio de aceite hidraulico, montados al interior, de ajuste y equilibrio automéaticos
aplicado por resorte, liberado hidraulicamente, discos miltiples en bafio de aceite, independiente de frenos de servicio con control eléctrico

Bomba principal
Caudal de la bomba a 2200 rpm
Retroexcavadora
Cargadora

centro abierto, tipo engranajes, en tandem con dispositivo de descarga

136 I/min (36 gal/min)
106 I/min (28 gal/min)
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Sistema hidraulico (continuacién) 310SJ
Presion de alivio del sistema

Retroexcavadora. . .............covvn. 24993 kPa (3625 psi)
Cargadora. . .....oovviviiiiii 24993 kPa (3625 psi)
Controles de la retroexcavadora. . ........... controles manuales de dos palancas estandar; controles piloto con selector de configuracion, controles manuales de tres palancas con
pedal de giro, y funciones auxiliares manuales y/o eléctricas opcionales
Controles de la cargadora. ................. control de palanca Gnica con interruptor de desembrague eléctrico estandar; funcién auxiliar manual opcional
Cilindros
TIPO . e vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)
Didmetro Didmetro de vastago Carrera
Aguildn de cargadora (2). . ... ..o 80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 790 mm (31,10 pulg)
Cucharon de cargadora (1)................. 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 744 mm (29,29 pulg)
Aguilén de retroexcavadora (1) ............. 120 mm (4,72 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 795 mm (31,30 pulg)
Empuje de retroexcavadora (1).............. 115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 603 mm (23,72 pulg)
Cuchardn de retroexcavadora (1)............ 90 mm (3,54 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 810 mm (31,89 pulg)
Opcion de servicio severo (1) ............... 100 mm (3,94 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 810 mm (31,89 pulg)
Giro de retroexcavadora (2) ................ 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 278 mm (10,94 pulg)
Brazo extensible de retroexcavadora (1).. .. .. 70 mm (2,76 pulg) 40 mm (1,57 pulg) 1067 mm (42,01 pulg)
Estabilizador de retroexcavadora
Estandar (2)...........cocoviiii. 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
Mas largo, opcional (2)................. 100 mm (3,94 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
Ejenomotriz(1) ... 70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
Traccion delantera mecanica (1) ............ 67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)
Sistema eléctrico
Voltaje . ..o 12V
Capacidad del alternador. . .................. 90A
LUCES « vt 4 de haldgeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros;

luces de pare y de cola y 2 reflectores traseros
Puesto del operador
Tipo (SAEJ1040). ... tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado
Vehiculo total

Chasis autoportante de una sola pieza; puntos de amarre del vehiculo: 2 delanteros y 2 traseros; parachoques delantero de montaje rigido y guardabarros traseros completos resistentes a
abolladuras; caja de herramientas; capd inclinable 2 posiciones

Neuméticos/ruedas
Delanteros Traseros
Eje delanteronomotriz ..................... 11L-16 SL F-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)
Traccion delantera mecanica. ................ 12.5/80-18 I-3 (10) 19.5L-24 R-4 (10)
340/80R18 XMCL 500/70R24 XMCL

Acceso para servicio
Llenado de combustible a nivel del suelo; pasador de blogueo del giro guardado en el puesto del operador; banco de lubricacion remoto para pasador de pivote del eje delantero
Filtro de aceite hidraulico, elemento reempla-
zable cerrado atornillable, montado verti-

calmente. ..o filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento................. 251(26 qt)
Eje trasero. ......oovvviiiiiiiii 181(19 qt)
Aceite del motor (incluyendo filtro ator-

nillable vertical) . ................... 131(14 qt)
Convertidor de par y transmision. . ......... 151(16 qt)
Tanque de combustible (con reabasteci-

miento a nivel del suelo). . ............ 1551 (41 gal)
Sistema hidraulico. . .................... 911(24 gal)
Deposito hidraulico . .................... 391(10,2 gal)
Caja de traccion delantera mecanica

Bl 6,51(7qt)

Planetario (C/U). . .......coovvvvnnnn. 11(1q)

Pesos operacionales
Con tanque de combustible lleno, operador
de 79 kg (175 Ib) y equipo estandar . .. .. . .. 6580 kg (14 510 Ih)
Tipico con cabina, traccion delantera mecénica,
brazo extensible y contrapeso de 454 kg

(1000110). ..o e 7728 kg (17 040 Ib)
Componentes opcionales
Cabina. ... 263 kg (580 Ib)
Traccion delantera mecénica con neu-
maticos 220 kg (485 Ib)
Brazo extensible . ............. ... 222 kg (490 Ib)
Acoplador de cargadora delantera. . ... ..... 286 kg (630 Ib)

Acoplador del cucharén de retroexcavadora. . . . 63 kg (138 Ib)



Dimensiones generales 310SJ
A Altura sobre el suelo (minima) ............. 330 mm (13 pulg)
B Longitud total (transporte). . ............... 7,16 m (23 pies 6 pulg)
C Ancho sobre los neumaticos. .............. 2,18 m (7 pies 2 pulg)

D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina. . . . 2,79 m (9 pies 2 pulg)
E Largo entre ejes
Eje delanteronomotriz . .............. 2,11 m (6 pies 11 pulg)
Eje de traccion delantera mecénica.. . . . .. 2,14 m (7 pies 0 pulg)

Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora

3108J

Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,21 m® (24 pulg x 7,5 pies®)

Tamafios de cuchardn...................... 305-762 mm (12-30 pulg)
Fuerza de excavacion
Cilindro del cucharén ................... 53,3 kN (11 990 Ib)
Con cilindro para servicio severo
opcional. . ... 67,8 kN (15 236 Ib)
Cilindro de empuje ..ot 36,0 kN (8090 Ib)
Arcodegiro. . ... 180°
Controles del operador. . .................... dos palancas
Con retroexca-
vadora estandar

F Altura de carga (posicion de carga de

CAMIONES). . v v e e 3,43 m (11 pies 3 pulg)
G Alcance desde el centro del pivote de giro . ... 5,56 m (18 pies 3 pulg)
H Alcance desde el centro del eje trasero ... ... 6,63 m (21 pies 9 pulg)
| Profundidad de excavacion (méaxima SAE). . . .. 4,42 m (14 pies 6 pulg)
J Profundidad de excavacidn (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies).............. 4,37 m (14 pies 4 pulg)

Fondo plano 2440 mm (8 pies)............. 4,06 m (13 pies 4 pulg)
K Ancho de estabilizadores (transporte con

ROPS) . e 2,18 m (7 pies 2 pulg)
L Extension de estabilizadores (funciona-

miento)

Estabilizadores estandar. ................. 3,10 m (10 pies 2 pulg)

Estabilizadores largos. . .................. 3,45 m (11 pies 4 pulg)
M Ancho total de estabilizadores (funciona-

miento)

Estabilizadores estandar. . ................ 3,53 m (11 pies 7 pulg)

Estabilizadores largos. . .................. 4,03 m (13 pies 3 pulg)
N Giro del cucharén....................... 190°
O Altura de transporte . .................... 3,51 m (11 pies 6 pulg)

Con brazo extensible opcional

Retraido

3,43 m (11 pies 3 pulg)
5,66 m (18 pies 7 pulg)
6,73 m (22 pies 1 pulg)
4,55 m (14 pies 11 pulg)

4,50 m (14 pies 9 pulg)
4,19 m (13 pies 9 pulg)

2,18 m (7 pies 2 pulg)

3,10 m (10 pies 2 pulg)
3,45 m (11 pies 4 pulg)

3,53 m (11 pies 7 pulg)
4,03 m (13 pies 3 pulg)
190°

3,48 m (11 pies 5 pulg)
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Extendido

4,29 m (14 pies 1 pulg)
6,68 m (21 pies 11 pulg)
7,72 m (25 pies 4 pulg)
5,61 m (18 pies 5 pulg)

5,56 m (18 pies 3 pulg)
5,33 m (17 pies 6 pulg)

2,18 m (7 pies 2 pulg)

3,10 m (10 pies 2 pulg)
3,45 m (11 pies 4 pulg)

3,53 m (11 pies 7 pulg)
4,03 m (13 pies 3 pulg)
190°

3,48 m (11 pies 5 pulg)




Dimensiones / rendimiento

de la cargadora 310SJ
P Angulo de vaciado de cucharon (maximo). . . . . 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo. . ...... 40°
Reborde largo
Servicio severo Servicio severo para servicio severo  Servicio severo Uso universal Uso universal
Capacidad de cucharon..................... 0,77 m?® (1,00 yd?) 0,86 m® (1,12 yd¥) 0,96 m® (1,25 yd?) 1,00 m* (1,31 ydB) 0,96 m® (1,25 yd?) 1,00 m* (1,31 ydB)
Ancho ..o 2184 mm (86 pulg) 2184 mm (86 pulg) 2184 mm (86 pulg) 2337 mm (92 pulg) 2184 mm (86 pulg) 2337 mm (92 pulg)
PESO .o 363 kg (800 Ib) 390 kg (860 Ib) 405 kg (892 Ih) 521 kg (1148 Ib) 795 kg (1750 Ib) 817 kg (1800 Ib)

Fuerza de desprendimiento

Capacidad de levante (altura méxima)..........
R Altura a pasador de articulacion del

49,6 kN (L1 160 Ib)
3368 kg (7419 Ib)

492 kN (11 051 Ib)
3338 kg (7353 Ib)

45,4 kN (10 210 Ib)
3332 kg (7340 Ib)

45,8 kN (10 300 Ib)
3269 kg (7200 Ib)

43,1 kN (9700 Io)
3042 kg (6700 Ib)

42,9 kN (9650 Ib)
2996 kg (6600 Ib)

A’ Altura maxima
B' Alcance méaximo
C" A nivel del suelo

D' Debajo de nivel del suelo

2073 kg (4570 Ih)
3162 kg (6971 Ih)
4145 kg (9138 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

1891 kg (4170 Ib)
3003 kg (6621 Ib)
3883 kg (8561 Ib)

211 mm (8,3 pulg)

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (Ib) segin la norma SAE J31.
Las cifras indicadas son 87% de la fuerza maxima de levante disponible. El vehiculo basico incluye contrapesos.

Retroexcavadora 310SJ con brazo estandar

2533
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Retroexcavadora 310SJ con brazo
extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), retraido
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cuchardn (Maxima). . ........ovvvvennnn. 340m 340m 340m 340m 340m 340m
(11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg)
S Despeje de vaciado (cucharén a45°)........ 2,69 m 2,69 m 2,48 m 2,64 m 2,62m 2,62m
(8 pies 10 pulg) (8 pies 10 pulg) (8 pies 2 pulg) (8 pies 8 pulg) (8 pies 7 pulg) (8 pies 7 pulg)
T Alcance a altura méaxima (cucharén a 45°). ... 785 mm (30,9 pulg) 767 mm (30,2 pulg) 911 mm (35,9 pulg) 765 mm (30,1 pulg) ~ 818 mm (32,2 pulg) 818 mm (32,2 pulg)
U Profundidad de excavacion bajo nivel del
suelo (cucharén nivelado) . . ............... 160 mm (6,3 pulg)  175mm (6,9 pulg) 147 mm (5,8 pulg) 206 mm (8,1 pulg) 185 mm (7,3 pulg) 185 mm (7,3 pulg)
V' Largo de linea central de eje delantero a
borde cortante de cucharén ............... 2,03m 2,03m 2,18m 2,03m 220m 2,15m
(6 pies 8 pulg) (6 pies 8 pulg) (7 pies 2 pulg) (6 pies 8 pulg) (7 pies 3 pulg) (7 pies 1 pulg)
Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas
Capacidad hidraulica Plas de 1219 mm (48 pulg) Plas de 1524 mm (60 pulg)

Retroexcavadora 310SJ con brazo
extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), extendido
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Para informacion detallada sobre especificaciones y las opciones disponibles, visite www.JohnDeere.com.



Vea la pagina 20 para informacién sobre el motor, enfriamiento y tren de potencia.

Sistema hidraulico 310SJ TMC
Bomba principal ... ... de émbolo axial compensadora de presién con deteccion de carga (PCLS)
Caudal de la bomba a 2200 rpm
Retroexcavadora .......................... 159 I/min (42 gal/min)
Cargadora . .. ..o 159 I/min (42 gal/min)
Presion de alivio del sistema
Retroexcavadora . . .........vviiiiiinnn. 24,993 kPa (3625 psi)
Cargadora ...........oooiiiiiiiiiin 24993 kPa (3625 psi)
Controles de la retroexcavadora ................ Controles electrohidraulicos TMC estandar; funciones auxiliares opcionales
Controles de lacargadora ..................... Controles electrohidraulicos TMC estandar; funcion auxiliar y portaherramientas TMC opcionales
Cilindros
TIP0. .« e vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)
Diametro Diametro de vastago Carrera
Aguilon de cargadora (2) ...l 80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 790 mm (31,10 pulg)
Portaherramientas opcional (2) ............. 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 672,9 mm (26,49 pulg)
Cucharén de cargadora (1). .................... 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 744 mm (29,29 pulg)
Portaherramientas opcional (1) ............. 100 mm (3,94 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 729,8 mm (28,73 pulg)
Aguilon de retroexcavadora (1) . ................ 120 mm (4,72 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 795 mm (31,30 pulg)
Empuije de retroexcavadora (1) ................. 115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 602,5 mm (23,72 pulg)
Cucharén de retroexcavadora (1)................ 100 mm (3,94 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 810 mm (31,89 pulg)
Giro de retroexcavadora (2) . ........ooiiiiiiin 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 278 mm (10,94 pulg)
Brazo extensible de retroexcavadora (1).......... 70 mm (2,76 pulg) 40 mm (1,57 pulg) 1067 mm (42,01 pulg)
Estabilizador de retroexcavadora
Estandar (2) ..., 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
Mas largo, opcional (2) . ...............v.n. 100 mm (3,94 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
Ejenomotriz(1) ... 70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
Traccion delantera mecanica (1)................ 67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)
Sistema eléctrico
VORAJE. v v 12V
Capacidad del alternador. ....................... 120 A
LUCES . . et 4 de haldgeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros; luces de

pare y de cola y 2 reflectores traseros
Puesto del operador
Tipo (SAEJ1040). ..o tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado
Vehiculo total

Chasis autoportante de una sola pieza; puntos de amarre del vehiculo: 2 delanteros y 2 traseros; parachoques delantero de montaje rigido y guardabarros traseros completos resistentes a abolladuras; caja de
herramientas; capd inclinable 2 posiciones

Neumaéticos/ruedas
Delanteros Traseros
Eje delanteronomotriz......................... 11L-16 SLF-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)
Traccion delantera mecanica .................... 12.5/80-18 I-3 (10) 19.5L-24 R-4 (10)
340/80R18 XMCL 500/70R24 XMCL

Acceso para servicio
Llenado de combustible a nivel del suelo; pasador de blogueo del giro guardado en el puesto del operador; banco de lubricacion remoto para pasador de pivote del eje delantero
Filtro de aceite hidraulico, elemento reemplazable

cerrado atornillable, montado verticalmente .. .. . filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
Capacidades de llenado
Sistema de enfriamiento .................... 251(26 qt)
Ejetrasero. ......oovvviiiiii 181(19 qt)
Aceite del motor (incluyendo filtro atornillable
vertical) .. 131 (14 qt)
Convertidor de par y transmision.. . ............ 151 (16 qt)
Tanque de combustible (con reabastecimiento
anivel del suelo) ...................... 1551 (41 gal)
Sistema hidraulico. . ... 911(24 gal)
Deposito hidraulico ........................ 391(10,2 gal)
Caja de traccion delantera mecanica
Ble .o 6,51(7 qt)
Planetario (C/U). .. ..oovvv i 11(1qp)
PAGINAS
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Pesos operacionales 310SJ TMC

Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 Ib) y equipo estandar (cabina, brazo
extensible y contrapeso de 567 kg [1250 Ib])

Componentes opcionales
Portaherramientas (incluye traccion delantera

MECANICA) ..ot eveeee e 482 kg (1062 Ib)
Acoplador del cuchardn de retroexcavadora 63 kg (138 Ib)

Dimensiones generales

... 8171 kg (18 017 Ib)

A Altura sobre el suelo (minima). . ............... 330 mm (13 pulg)

B Longitud total (transporte) . ................... 7,16 m (23 pies 6 pulg)
C Ancho sobre los neumaticos . ................. 2,18 m (7 pies 2 pulg)
D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina . .. ... 2,79 m (9 pies 2 pulg)

E Largo entre ejes

Eje delantero no motriz .........
Eje de traccion delantera mecanica

2,11 m (6 pies 11 pulg)
2,14 m (7 pies 0 pulg)

Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora

310SJ TMC

Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,21 m® (24 pulg x 7,5 pies®)

Tamafios de cuchardn. ...
Fuerza de excavacion
Cilindro del cucharén. ......................
Cilindro de empuje. .. ... vvvi
Arco de giro
Controles del operador

305-762 mm (12-30 pulg)

67,8 kN (15 236 Ib)
36,0 kN (8090 Ib)
dos palancas de control
Con brazo extensible

Retraido

F Altura de carga (posicion de carga de camiones). . . . . 3,43 m (11 pies 3 pulg)
G Alcance desde el centro del pivote de giro. . ... ... 5,66 m (18 pies 7 pulg)
H Alcance desde el centro del eje trasero. .. ....... 6,73 m (22 pies 1 pulg)
| Profundidad de excavacion (maxima SAE)........ 4,55 m (14 pies 11 pulg)
J Profundidad de excavacion (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies) .. ......ovvvnnn. 4,50 m (14 pies 9 pulg)

Fondo plano 2440 mm (8 pies) ................ 4,19 m (13 pies 9 pulg)

K Ancho de estabilizadores (transporte con ROPS) ... .. 2,18 m (7 pies 2 pulg)
L Extension de estabilizadores (funcionamiento)

Estabilizadores estandar . .................... 3,10 m (10 pies 2 pulg)

Estabilizadores largos . ...................... 3,45 m (11 pies 4 pulg)
M Ancho total de estabilizadores (funcionamiento)

Estabilizadores estandar . .................... 3,53 m (11 pies 7 pulg)

Estabilizadores largos . .............. ... ..., 4,03 m (13 pies 3 pulg)
N Giro del cucharon .......................... 190°

O Altura de transporte. .. ...........cooeeeriin.

Extendido

4,29 m (14 pies 1 pulg)
6,68 m (21 pies 11 pulg)
7,72 m (25 pies 4 pulg)
5,61 m (18 pies 5 pulg)

5,56 m (18 pies 3 pulg)
5,33 m (17 pies 6 pulg)
2,18 m (7 pies 2 pulg)

3,10 m (10 pies 2 pulg)
3,45 m (11 pies 4 pulg)

3,53 m (11 pies 7 pulg)
4,03 m (13 pies 3 pulg)
190°

3,48 m (11 pies 5 pulg)




Dimensiones / rendimiento de la cargadora

(Vea la ilustracién en la pagina 25) 310SJ TMC
P Angulo de vaciado de cucharén (méximo) . ....... 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo. . ....... 40°

Capacidad de cucharon. ......................
ANChO . ..o

R Altura a pasador de articulacion del cucharon

(M&XIMa) . ..o

Opci6n de cargadora estandar

PESO ...
Fuerza de desprendimiento. ...................
Capacidad de levante (altura maxima). ...........

S Despeje de vaciado (cuchardn a 45°)

T Alcance a altura maxima (cucharon a 45°) .. . ..

U Profundidad de excavacion bajo nivel del suelo

(cuchardn nivelado) . . ...

V' Largo de linea central de eje delantero a bhorde

cortante de cucharon. .....................

Cargadora portaherramientas opcional

PESO ...t
Fuerza de desprendimiento. ...................
Capacidad de levante (altura maxima). ...........

Servicio severo

Servicio severo

0,77 m* (1,00 yd?) 0,86 m* (1,12 yd?)
2184 mm (86 pulg) 2184 mm (86 pulg)
3,40m 340m

(11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg)

363 kg (800 Ib)
49,6 kN (L1 160 Ib)
3368 kg (7419 Ib)

390 kg (860 Ib)
492 kN (11 051 Ib)
3338 kg (7353 Ib)

2,69 m (8 pies 10 pulg) 2,69 m (8 pies 10 pulg)
785 mm (30,9 pulg) 767 mm (30,2 pulg)
160 mm (6,3 pulg) 175 mm (6,9 pulg)
2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg)

379 kg (835 Ib)
50,2 kN (L1 287 Ib)
3190 kg (7026 Ib)

396 kg (873 Ib)
52,9 kN (L1 900 Ib)
3269 kg (7200 Ib)

Reborde largo

para servicio severo
0,96 m* (1,25 yd?)
2184 mm (86 pulg)

3,40m
(11 pies 2 pulg)

405 kg (892 Ib)

45,4 kN (10 210 Ib)
3332 kg (7340 Ib)
2,48 m (8 pies 2 pulg)
911 mm (35,9 pulg)

147 mm (5,8 pulg)
2,18 m (7 pies 2 pulg)
390 kg (860 Ib)

45,8 kN (10 300 Ib)
3008 kg (6625 Ib)

Servicio severo
1,00 m® (1,31 yd?)
2337 mm (92 pulg)

3,40m
(11 pies 2 pulg)

521 kg (1148 Ib)
45,8 kN (10 300 Ib)
3269 kg (7200 Ib)
2,64 m (8 pies 8 pulg)
765 mm (30,1 pulg)

206 mm (8,1 pulg)
2,03 m (6 pies 8 pulg)
493 kg (1085 Ih)

50,9 kN (11 450 Ib)
3276 kg (7215 Ib)

Uso universal

Uso universal

0,96 m* (1,25 yd?) 1,00 m® (1,31 yB)
2184 mm (86 pulg) 2337 mm (92 pulg)
3,40m 3,40m

(11 pies 2 pulg) (11 pies 2 pulg)

795 kg (1750 Ib)
43,1 KN (9700 Ib)
3042 kg (6700 Ib)

817 kg (1800 Ib)
42,9 kN (9650 Ib)
2996 kg (6600 Ib)

2,62 m (8 pies 7 pulg) 2,62 m (8 pies 7 pulg)
818 mm (32,2 pulg) 818 mm (32,2 pulg)
185 mm (7,3 pulg) 185 mm (7,3 pulg)
2,20 m (7 pies 3pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg)

766 kg (1687 )
43,3 KN (9740 Ib)
2701 kg (5950 Ib)

789 kg (1737 )
43,1 kN (9680 Ib)
2656 kg (5850 Ib)

S Despeje de vaciado (cucharn a 45°) ......... 258 m8pies6pulg) 2,61m(8pies7pulg) 2,51 m(8pies3pulg) 2,59 m (8 pies 6pulg) 2,50 m (8 pies2 pulg) 2,50 m (8 pies 2 pulg)
T Alcance a altura maxima (cucharon a 45°) .. . .. 777 mm (30,6 pulg) 744 mm (29,3 pulg) 868 mm (34,2 pulg) 762 mm (30,0 pulg) 836 mm (32,9 pulg) 836 mm (32,9 pulg)
U Profundidad de excavacion bajo nivel del suelo

(cuchardn nivelado) . . ... 140 mm (5,5 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 122 mm (4,8 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 152 mm (6,0 pulg) 152 mm (6,0 pulg)
V' Largo de linea central de eje delantero a horde

cortante de cucharon. . ................ol 2,15m (7 pieslpulg) 2,15m(7pieslpulg) 2,30m(7pies7pulg) 2,15m (7 pies 1 pulg) 2,32 m (7 pies 7 pulg) 2,27 m (7 pies 5 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas

Capacidad hidraulica . ........................ Plias de 1219 mm (48 pulg)  Pdas de 1524 mm (60 pulg)

A" Altura maxima. .

B" Alcance méaximo
C" Anivel del suelo

D' Debajo de nivel del suelo

2211 kg (4875 Ib)
3438 kg (7580 Ib)
4400 kg (9700 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (Ib)
seglin la norma SAE J31. Las cifras indicadas son 87% de la fuerza
méxima de levante disponible. El vehiculo bésico incluye contrapesos.

PIVOTE
DE GIRO

PIES
METROS

2053 kg (4526 Ib)
3294 kg (7261 Ib)
4180 kg (9215 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

Retroexcavadora 310SJ TMC con brazo
extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), retraido

1989)
259

(4981

2303 (5078)

LEVANTE DEL
AGUILON »

™ 1415 (3119)
1415 (3119)
1383 (3049)
1342 (2958)
1298 (2862)
1257 (2771)
1217.(2684)
1182 (2606)
1150 (2536)
1127 (2484)
1117 (2462)

1140 (2514)
1500 (3306)

PAGINAS
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Retroexcavadora 310SJ TMC con brazo
extensible de 1,07 m (3 pies 6 pulg), extendido

PIVOTE
DE GIRO

PIES
METROS

LEVANTE DEL
AGUILGN »

997 (2197)
992 (2188) 18
\ 979 (2158) -2
965 (2127)
949 (2092)
931(2053)40 = 0
918 (2023)
906 (1997) 44 "1
896 (1975)
894 (1971)

~

=3

902 (1988) -3

12




Motor

410J

Fabricante ymodelo .......................
Normas de emisiones para uso fuera de

CAITBLETA. .\ vt
Cilindrada . ......ooovii
Potencia neta maxima (1S09249). .............
Par motor neto maximo (1S09249). ............
Aumento neto del par motor .................
Lubricacion . ...
Filtrodeaire ...,

Enfriamiento

John Deere PowerTech™ E 4045HT054 turboalimentado, estandar

homologado segun normas de emisiones Tier 3 de la EPA

451 (276 pulg®)

73 kW (98 hp) a 2000 rpm

416 N-m (306 Ib-pie) a 1300 rpm

47%

sistema presurizado con filtro atornillable y enfriador

tipo seco de dos etapas con elemento de seguridad y valvula evacuadora

Tipo de ventilador .............. ... ...
Capacidad del refrigerante del motor. . .........
Enfriador de aceite del motor. ................

Tren de potencia

aspiracion
—37°C (-34°F)
de aceite a agua

Transmision . . .....o.oviiii i

Convertidordepar........................
Velocidades maximas de propulsion con
motor estandar
Marchal................ocooiiits
Marcha2............ocoviiii.
Marcha3..............cooviiiit
Marchad....................o..
Ejes
Oscilacion de eje, tope a tope (ambos ejes) . . . .
Capacidades nominales de ejes ...........

EStatico ..o

Radio de viraje
Confrenos .........ovvvvvvivnnnn.
Sinfrenos. ...
Circulo de paso del cucharén
Confrenos . .....oovvvvvvivininnn.
Sinfrenos. ...
Vueltas del volante (tope a tope, caudal
amplificado) . . ................ol
Mandos finales
Traccion delantera mecénica .............
Eje trasero. . ...
Frenos (satisfacen la norma SAE J1473)
SEIVICIO. oo
Estacionamiento . .................o..e.

Sistema hidréaulico

4 marchas, engranajes helicoidales, servotransmision PowerShift™ total con inversor hidrulico estandar; control de desembrague eléctrico
en palanca de cargadora
etapa Unica, dos fases, con relacion de calado de 2,63:1; 280 mm (11 pulg)

Avance Retroceso

5,9 km/h (3,7 millas/h) 7,4 km/h (4,6 millas/h)
10,8 km/h (6,7 millasfh) 13,6 km/h (8,5 millas/h)
21,9 km/h (13,6 millas/h) 21,6 km/h (13,4 millas/h)
37,4 km/h (23,2 millas/h)  N/C

22°
Traccion delan-

Estandar tera mecanica Trasero

18 000 kg 12 000 kg 13 000 kg
(39683 1h) (26 455 Ib) (28 660 Ib)
7200 kg 6000 kg 7000 kg
(15873 1) (13 2281h) (15432 1b)
32950 kg 28 200 kg 30 600 kg
(72 642 Ib) (62170 Ih) (67 461 Ih)

bloqueo delantero hidraulico y trasero eléctrico, accionado por pedal
servodireccion hidrostética y direccion de emergencia

Traccion delan-

tera mecénica Delantero no motriz

3,58 m (11 pies 9 pulg) 3,44 m (11 pies 4 pulg)
4,08 m (13 pies 5 pulg) 3,94 m (12 pies 11 pulg)

10,11 m (33 pies 2 pulg) 9,89 m (32 pies 5 pulg)
11,05 m (36 pies 3 pulg) 10,76 m (35 pies 4 pulg)

26236 3lads

mandos finales planetarios exteriores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 3 engranajes
mandos finales planetarios exteriores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 4 engranajes

servofrenos, discos en bafio de aceite hidraulico, montados al interior, de ajuste y equilibrio automaticos
aplicado por resorte, liberado hidraulicamente, discos mdiltiples en bafio de aceite, independiente de frenos de servicio con control eléctrico

Bomba principal. ...
Caudal de la bomba a 2200 rpm
Retroexcavadora. . ...............c.ooe.
Cargadora. . .....oovvviiiii

bomba de émbolo axial compensadora de presion con deteccion de carga (PCLS)

159 I/min (42 gal/min)
159 I/min (42 gal/min)



Sistema hidraulico (continuacion)

410J

Presion de alivio del sistema
Retroexcavadora. ................
Cargadora..........coovvnnnn

Controles de la retroexcavadora. .. .. ..

Controles de la cargadora. ...........

Cilindros

24993 kPa (3625 psi)
24 993 kPa (3625 psi)

controles manuales de dos palancas estandar; controles piloto con selector de configuracion, controles manuales de tres palancas con
pedal de giro, y funciones auxiliares manuales y/o eléctricas opcionales
control de palanca Unica con interruptor de desembrague eléctrico estandar; funcion auxiliar manual opcional

Aguilon de cargadora (2). ............
Cucharon de cargadora (1)...........
Aguildn de retroexcavadora (1) ... ....
Empuje de retroexcavadora (1). .......
Cucharon de retroexcavadora (1). .. ...
Giro de retroexcavadora (2) ..........
Brazo extensible de retroexcavadora (1)
Estabilizador de retroexcavadora, estan-

dar(2) ...

vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)

Didmetro

80 mm (3,15 pulg)
90 mm (3,54 pulg)
125 mm (4,92 pulg)
115 mm (4,53 pulg)
100 mm (3,94 pulg)
90 mm (3,54 pulg)
70 mm (2,76 pulg)

100 mm (3,94 pulg)

Didmetro de vastago
50 mm (1,97 pulg)
50 mm (1,97 pulg)
63 mm (2,48 pulg)
63 mm (2,48 pulg)
63 mm (2,48 pulg)
50 mm (1,97 pulg)
40 mm (1,57 pulg)

50 mm (1,97 pulg)

Carrera

790 mm (31,10 pulg)
744 mm (29,29 pulg)
897 mm (35,31 pulg)
698 mm (27,49 pulg)
810 mm (31,89 pulg)
278 mm (10,94 pulg)
1214 mm (47,78 pulg)

500 mm (19,69 pulg)

Ejenomotriz (1) ... 70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
Traccion delantera mecanica (1) ............ 67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)
Sistema eléctrico
Voltaje . v 12V
Capacidad del alternador. . .................. 90 A
LUCES .« 4 de haldgeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros;

Puesto del operador

luces de pare y de cola y 2 reflectores traseros

Tipo (SAEJ1040). .. ..o\ oo o

Vehiculo total

tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado

Chasis autoportante de una sola pieza; puntos de amarre del vehiculo: 2 delanteros y 2 traseros; parachoques delantero de montaje rigido y guardabarros traseros completos resistentes a
abolladuras; caja de herramientas; capd inclinable 2 posiciones

Neumaticos/ruedas

Eje delanteronomotriz ...............

Traccion delantera mecanica. ..........

Acceso para Servicio

Delanteros
11L-16 SL F-3 (12)

14.5/75-16.1 SL F-3 (10)

12.5/80-18 I-3 (10)
340/80R18 XMCL
12.5/80-18 I-3 (10)

Traseros
19.5L-24 R-4 (10)
21L-24 R-4 (10)
19.5L-24 R-4 (10)
500/70R24 XMCL
21L-24 R-4 (10)

Llenado de combustible a nivel del suelo; pasador de blogueo del giro guardado en el puesto del operador; banco de lubricacion remoto para pasador de pivote del eje delantero

Filtro de aceite hidraulico, elemento reempl

a-

zable cerrado atornillable, montado verti-

calmente. ...
Capacidades de llenado
Sistema de enfriamiento...........
Ejetrasero......................
Aceite del motor (incluyendo filtro ator-
nillable vertical) . .............
Convertidor de par y transmision. . . . .

Tanque de combustible (con reabasteci-

miento a nivel del suelo). .. .. ...
Sistema hidraulico. . . .............
Deposito hidraulico...............
Caja de traccion delantera mecanica

Be oo

Planetario (c/u)...............

Pesos operacionales

filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio

251(26 q)
181 (19 qt)

131(14 qt)
151 (16 qt)

1551 (41 gal)
951 (25 gal)
391(10,2 gal)

Con tanque de combustible lleno, operador
de 79 kg (175 Ib) y equipo estandar . .

Tipico con cabina, traccion delantera mecénica,

4,

brazo extensible y contrapeso de 454 kg

(10000B). oo
Componentes opcionales

Traccion delantera mecanica con neu-

MALICOS . ..o\t
Brazo extensible . ................
Acoplador de cargadora delantera. . . .

Acoplador del cucharn de retroexcavadora. . . .

6839 kg (15 080 Ib)

8426 kg (18 580 Ib)
263 kg (580 Ib)

220 kg (485 Ib)
289 kg (638 Ib)
286 kg (630 Ib)
63 kg (138 Ib)

PAGINAS
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Dimensiones generales 410J

A Altura sobre el suelo (minima) ............. 356 mm (14 pulg)
B Longitud total (transporte). . ............... 7,29 m (23 pies 11 pulg)
C Ancho sobre los neumaticos. .............. 2,18 m (7 pies 2 pulg)

D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina. . . . 2,82 m (9 pies 3 pulg)
E Largo entre ejes
Eje delanteronomotriz ............... 2,11 m (6 pies 11 pulg)
Eje de traccion delantera mecénica.. . . . .. 2,14 m (7 pies 0 pulg) e

Dimensiones / rendimiento

de la retroexcavadora 410J
Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,21 m® (24 pulg x 7,5 pies®)
Tamafios de cucharén...................... 305-762 mm (12-30 pulg)
Fuerza de excavacion
Cilindro del cucharén ................... 65,8 kN (14 801 Ib)
Cilindro de empuje ..........c.oovvinnn. 38,9 kN (8741 Ib)
Arcode giro. . ..o 180°
Controles del operador. ..................... dos palancas
Con retroexca- Con brazo extensible opcional
vadora estandar Retraido Extendido

F Altura de carga (posicion de carga de

CAMIONES). .+ v v vt e e 3,81 m (12 pies 6 pulg) 3,86 m (12 pies 8 pulg) 4,72 m (15 pies 6 pulg)
G Alcance desde el centro del pivote de giro . ... 5,99 m (19 pies 8 pulg) 6,07 m (19 pies 11 pulg) 7,21 m (23 pies 8 pulg)
H Alcance desde el centro del eje trasero . .. ... 7,11 m (23 pies4 pulg) 7,19 m (23 pies 7 pulg) 8,33 m (27 pies 4 pulg)
| Profundidad de excavacion (maxima SAE). . . .. 4,83 m (15 pies 10 pulg) 4,90 m (16 pies 1 pulg) 6,10 m (20 pies 0 pulg)
J Profundidad de excavacion (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies).............. 4,78 m (15 pies 8 pulg) 4,85 m (15 pies 11 pulg) 6,07 m (19 pies 11 pulg)

Fondo plano 2440 mm (8 pies)............. 4,45m (14 pies 7 pulg) 4,55 m (14 pies 11 pulg) 5,82 m (19 pies 1 pulg)
K Ancho de estabilizadores (transporte con

ROPS). 2,30 m (7 pies 7 pulg) 2,30 m (7 pies 7 pulg) 2,30 m (7 pies 7 pulg)
L Extension de estabilizadores (funciona-

MIENO) . v v 345m (11 pies 4 pulg)  3,45m (11 pies 4 pulg) 3,45 m (11 pies 4 pulg)
M Ancho total de estabilizadores (funciona-

MIENO) . v v e 4,03m (13 pies 3pulg) 4,03 m (13 pies 3 pulg) 4,03 m (13 pies 3 pulg)
N Girodel cucharén....................... 190° 190° 190°

O Altura de transporte . .................... 3,94 m (12 pies 11 pulg) 3,91 m (12 pies 10 pulg) ~ 3,91 m (12 pies 10 pulg)



Dimensiones / rendimiento de la

cargadora (Vea la ilustracion en la pagina29)  410J
P Angulo de vaciado de cucharén (méximo). . . . . 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo. .. ..... 40°

Capacidad de cucharon.....................
ANChO ..o
Peso ..o
Fuerza de desprendimiento .. ................
Capacidad de levante (altura maxima)..........
R Altura a pasador de articulacion del

cuchar6n (maxima). .. ............ooonnn.
S Despeje de vaciado (cucharén a 45°)........
T Alcance a altura méaxima (cuchardn a 45°).. . . .
U Profundidad de excavacion bajo nivel del

suelo (cuchardn nivelado). . ...............
V' Largo de linea central de eje delantero a

Reborde largo

para servicio severo
0,96 m?® (1,25 yd?)
2184 mm (86 pulg)
405 kg (892 Ih)
45,4 kN (10 210 Ib)
3332 kg (7340 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,54 m (8 pies 4 pulg)
902 mm (35,5 pulg)

107 mm (4,2 pulg)

Servicio severo
1,00 m? (1,31 yd®)
2337 mm (92 pulg)
521 kg (1148 Ib)
45,8 kN (10 300 Ib)
3269 kg (7200 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,69 m (8 pies 10 pulg)
762 mm (30,0 pulg)

170 mm (6,7 pulg)

Servicio severo
1,15 m* (1,50 yd®)
2388 mm (94 pulg)
548 kg (1208 Ib)
45,2 kN (10 170 Ib)
3210 kg (7070 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,67 m (8 pies 9 pulg)
787 mm (31,0 pulg)

157 mm (6,2 pulg)

Uso universal

1,00 m* (1,31 yd®)
2337 mm (92 pulg)
817 kg (1800 Ib)
42,9 kN (9650 Ib)
2996 kg (6600 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,62 m (8 pies 7 pulg)
818 mm (32,2 pulg)

182 mm (7,2 pulg)

PIVOTE
DE GIRO

borde cortante de cucharén ............... 2,18 m (7 pies 2 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,03 m (6 pies 8 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg)
Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas
Capacidad hidraulica. ..................... Plas de 1219 mm (48 pulg) Puas de 1524 mm (60 pulg)

A Alturamaxima . ... oo
B' Alcance maximo....................ll
C' Aniveldelsuelo. ...ttt
D' Debajo de nivel del suglo .................

2073 kg (4570 Ib)
3162 kg (6971 Ib)
4145 kg (9138 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

1891 kg (4170 Ib)
3003 kg (6621 Ib)
3883 kg (8561 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (Ib) segln la norma SAE J31.
Las cifras indicadas son 87% de la fuerza maxima de levante disponible. El vehiculo basico incluye contrapesos.

Retroexcavadora 410J con brazo estandar

1567 (3454)
1577 (3467)

1555 (3428)
1527 (3366)
1492 (3289)
1456 (3210)
1422 (3136)
1389 (3062)
1365 (3010)
1346 (2967)

1340 (2954)

1359 (2997)

2447 (5394)
2492 (5494)
2746 (6055)

LEVANTE DEL
AGUILON »

1490 (3284)

METROS 0 1 2 3 4 5 & 71

Retroexcavadora 410J con brazo
extensible de 1,22 m (4 pies), retraido

Retroexcavadora 410J con brazo
extensible de 1,22 m (4 pies), extendido

1 & "y 924 (2036)
.3 1356 (2989) .3 943 (2079)
8 1340 (2954) 18 947 (2088)
2 1312 (2893) -2 945 (2084)
4 1280(2823) 14, 939(2071)
1247 (2750) 2023 (4459) 931 (2053)
- 1216,(2680 | 9212031
00 i > (26010 -0 PIVOTE (@0s1)
DE GIRO 1186 (2614) DE GIRO 914 (2014)
s 1 LEVANTE DEL o 1160 (2558) 4L LEVANTE DEL i 906 (1997)
AGUILON > AGUILON >
. 1143 (2519) . 902 (1988)
8 1135 (2503) 8 902 (1988)
-3 1150 (2536) =3 912 (2010)
12 1247 (2749) 12 935 (2062)
=4 =4
PIES 0 4 8 2 16 2 PIES 0 4 8 2 16 20 24
METROS 0 2 3 4 5 6 7 METROS 0 1 2 3 4 5 6 7

Para informacion detallada sobre especificaciones y las opciones disponibles, visite www.JohnDeere.com.
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Vea la pagina 27 para informacion sobre el motor, enfriamiento y tren de potencia.

Sistema hidraulico 410J TMC
Bomba principal ... ... de émbolo axial compensadora de presién con deteccion de carga (PCLS)
Caudal de la bomba a 2200 rpm
Retroexcavadora .......................... 159 I/min (42 gal/min)
Cargadora . .. ..o 159 I/min (42 gal/min)
Presion de alivio del sistema
Retroexcavadora . . .........vviiiiiinnn. 24,993 kPa (3625 psi)
Cargadora ...........oooiiiiiiiiiin 24993 kPa (3625 psi)
Controles de la retroexcavadora ................ Controles electrohidraulicos TMC estandar; funciones auxiliares opcionales
Controles de lacargadora ..................... Controles electrohidraulicos TMC estandar; funcion auxiliar y portaherramientas TMC opcionales
Cilindros
TIP0. .« e vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)
Diametro Diametro de vastago Carrera
Aguilon de cargadora (2) ...l 80 mm (3,15 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 790 mm (31,10 pulg)
Portaherramientas opcional (2) ............. 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 672,9 mm (26,49 pulg)
Cucharén de cargadora (1). .................... 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 744 mm (29,29 pulg)
Portaherramientas opcional (1) ............. 100 mm (3,94 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 729,8 mm (28,73 pulg)
Aguilon de retroexcavadora (1) . ................ 125 mm (4,92 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 897 mm (35,31 pulg)
Empuije de retroexcavadora (1) ................. 115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 698,2 mm (27,49 pulg)
Cucharén de retroexcavadora (1)................ 100 mm (3,94 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 810 mm (31,89 pulg)
Giro de retroexcavadora (2) . ........ooiiiiiiin 90 mm (3,54 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 278 mm (10,94 pulg)
Brazo extensible de retroexcavadora (1).......... 70 mm (2,76 pulg) 40 mm (1,57 pulg) 1214 mm (47,78 pulg)
Estabilizador de retroexcavadora, estandar (2) . ... 100 mm (3,94 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 500 mm (19,69 pulg)
Ejenomotriz(1) .............ooiii 70 mm (2,76 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 213 mm (8,39 pulg)
Traccion delantera mecanica (1)................ 67 mm (2,64 pulg) 42 mm (1,65 pulg) 210 mm (8,27 pulg)
Sistema eléctrico
VORAJE. v v 12V
Capacidad del alternador. ....................... 120 A
LUCES . . et 4 de haldgeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros; luces de

pare y de cola y 2 reflectores traseros
Puesto del operador
Tipo (SAEJ1040). ..o tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado
Vehiculo total

Chasis autoportante de una sola pieza; puntos de amarre del vehiculo: 2 delanteros y 2 traseros; parachoques delantero de montaje rigido y guardabarros traseros completos resistentes a abolladuras; caja de
herramientas; cap6 inclinable 2 posiciones

Neumaticos/ruedas
Delanteros Traseros
Eje delanteronomotriz. ... 11L-16 SLF-3 (12) 19.5L-24 R-4 (10)
145/75-16.1 SLF-3 (10)  21L-24 R-4 (10)
Traccion delantera mecanica .................... 12.5/80-18 I-3 (10) 19.5L-24 R-4 (10)
340/80R18 XMCL 500/70R24 XMCL
12.5/80-18 I-3 (10) 21L-24 R-4 (10)

Acceso para servicio
Llenado de combustible a nivel del suelo; pasador de bloqueo del giro guardado en el puesto del operador; banco de lubricacion remoto para pasador de pivote del eje delantero
Filtro de aceite hidréulico, elemento reemplazable

cerrado atornillable, montado verticalmente . . . .. filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento . ................... 251(26 qt)
Ejetrasero. ... 181(19 qt)
Aceite del motor (incluyendo filtro atornillable

vertical) ... 131 (14 qt)
Convertidor de par y transmision. . ............ 151(16 qt)
Tanque de combustible (con reabastecimiento

anivel delsuelo) ...................... 1551 (41 gal)
Sistema hidréulico. . .................... ... 951(25 gal)
Depdsito hidraulico ................cooo. 391(10,2 gal)
Caja de traccion delantera mecanica

Bl 6,51(7qt)

Planetario (C/U). . ... 11(1qy)



Pesos operacionales

410J TMC

Con tanque de combustible lleno, operador de 79 kg
(175 Ib) y equipo estandar (cabina, brazo
extensible y contrapeso de 567 kg [1250 b)) .. ..
Componentes opcionales
Portaherramientas (incluye traccion delantera
mecanica)
Acoplador del cuchar6n de retroexcavadora

Dimensiones generales

8626 kg (19 022 Ib)

482 kg (1062 Ib)
63 kg (138 Ib)

A Altura sobre el suelo (minima).................
B Longitud total (transporte) . ...................
C Ancho sobre los neumaticos . . ................
D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina

356 mm (14 pulg)

7,29 m (23 pies 11 pulg)
2,18 m (7 pies 2 pulg)
2,82 m (9 pies 3 pulg)

E Largo entre ejes

Eje delantero no motriz . ........
Eje de traccion delantera mecanica

2,11 m (6 pies 11 pulg)
2,14 m (7 pies 0 pulg)

Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora

410J TMC

Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,21 m® (24 pulg x 7,5 pies®)

Tamarios de cuchardn. . ................ovvoinn
Fuerza de excavacion
Cilindro del cuchar6n. ......................
Cilindro de empuje. ... ..o vvvi
Arco de giro
Controles del operador . ..................oiun

Altura de carga (posicion de carga de camiones). . . . .
Alcance desde el centro del pivote de giro. ... ...
Alcance desde el centro del eje trasero..........
Profundidad de excavacion (maxima SAE). .. .....
Profundidad de excavacion (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies) .................
Fondo plano 2440 mm (8 pies) ................
K Ancho de estabilizadores (transporte con ROPS) ... . .
L Extension de estabilizadores (funcionamiento). . . . .
M Ancho total de estabilizadores (funcionamiento) . . . .
N Giro del cucharon
O Altura de transporte. .. ..............ooovii..

< — T om

305-762 mm (12-30 pulg)

65,8 kN (14 801 Ib)
38,9 kN (8741 Ih)

180°

dos palancas de control
Con brazo extensible
Retraido

3,86 m (12 pies 8 pulg)
6,07 m (19 pies 11 pulg)
7,19 m (23 pies 7 pulg)
4,90 m (16 pies 1 pulg)

4,85 m (15 pies 11 pulg)
4,55 m (14 pies 11 pulg)
2,30 m (7 pies 7 pulg)
3,45 m (11 pies 4 pulg)
4,03 m (13 pies 3 pulg)
190°

3,91 m (12 pies 10 pulg)

Extendido

4,72 m (15 pies 6 pulg
7,21 m (23 pies 8 pulg
8,33 m (27 pies 4 pulg
6,10 m (20 pies 0 pulg

6,07 m (19 pies 11 pulg)
5,82 m (19 pies 1 pulg)
2,30 m (7 pies 7 pulg)
3,45 m (11 pies 4 pulg)
4,03 m (13 pies 3 pulg)
190°

3,91 m (12 pies 10 pulg)
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Dimensiones / rendimiento de la cargadora 410J TMC
P Angulo de vaciado de cucharén (méximo) . ... .... 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo........... 40°

Capacidad de cuchardn. .................ones
Ancho. ...
Opcién de cargadora estandar
PESO ...t
Fuerza de desprendimiento. ... .....
Capacidad de levante (altura méaxima)
R Altura a pasador de articulacion del cucharén
(MAXIMA) . . v
S Despeje de vaciado (cucharon a45°) ...........
T Alcance a altura maxima (cucharon a 45°) .......
U Profundidad de excavacion bajo nivel del suelo
(cuchardn nivelado) . . ...
V' Largo de linea central de eje delantero a borde
cortante de cuchardn. ...l
Cargadora portaherramientas opcional
PESO ...t
Fuerza de desprendimiento. ... .....
Capacidad de levante (altura méaxima)
R Altura a pasador de articulacion del cucharén

Reborde largo

para servicio severo
0,96 m* (1,25 yd?)
2184 mm (86 pulg)

405 kg (892 Ib)
45,4 kN (10 210 Io)
3332 kg (7340 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,54 m (8 pies 4 pulg)
902 mm (35,5 pulg)

107 mm (4,2 pulg)
2,18 m (7 pies 2 pulg)
390 kg (860 Ib)

45,8 kN (10 300 Io)
3008 kg (6625 Ib)

Servicio severo
1,00 m? (1,31 yd?)
2337 mm (92 pulg)

521 kg (1148 Ib)
45,8 kN (10 300 Io)
3269 kg (7200 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,69 m (8 pies 10 pulg)
762 mm (30,0 pulg)

170 mm (6,7 pulg)
2,03 m (6 pies 8 pulg)
493 kg (1085 Ih)

50,9 kN (11 450 Ib)
3276 kg (7215 Ib)

Servicio severo
1,15 m? (1,50 yd?)
2388 mm (94 pulg)

548 kg (1208 Ib)
45,2 kN (10 170 Io)
3210 kg (7070 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,67 m (8 pies 9 pulg)
787 mm (31,0 pulg)
157 mm (6,2 pulg)
2,03 m (6 pies 8 pulg)
520 kg (1145 Ib)

473 KN (10 640 Ib)
3004 kg (6815 Ib)

Uso universal
1,00 m? (1,31 yd?)
2337 mm (92 pulg)

817 kg (1800 Ib)
42,9 kN (9650 Io)
2996 kg (6600 Ib)

3,35 m (11 pies 0 pulg)
2,62 m (8 pies 7 pulg)
818 mm (32,2 pulg)

182 mm (7,2 pulg)
2,15 m (7 pies 1 pulg)
789 kg (1737 Ib)

43,1 kN (9680 Io)
2656 kg (5850 Ib)

(MAXIMA) . . v 3,40 m (11 pies 2 pulg) 3,40 m (11 pies 2 pulg) 3,35 m (11 pies 0 pulg) 3,40 m (11 pies 2 pulg)
S Despeje de vaciado (cucharon a45°) ........... 2,51 m (8 pies 3 pulg) 2,59 m (8 pies 6 pulg) 2,57 m (8 pies 5 pulg) 2,50 m (8 pies 2 pulg)
T Alcance a altura maxima (cucharon a 45°) ....... 868 mm (34,2 pulg) 762 mm (30,0 pulg) 787 mm (31,0 pulg) 836 mm (32,9 pulg)
U Profundidad de excavacion bajo nivel del suelo

(cuchardn nivelado) . . ... 122 mm (4,8 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 140 mm (5,5 pulg) 152 mm (6,0 pulg)
V' Largo de linea central de eje delantero a borde

cortante de cucharon. .................. 2,30 m (7 pies 7 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,27 m (7 pies 5 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas

Capacidad hidraulica . ........................ Plias de 1219 mm (48 pulg) ~ Pdas de 1524 mm (60 pulg)

A" Altura MAXIMa. ... ..o
B' Alcance méximo ........... ...l
C' Aniveldelsuelo ..............ccooeviiiiin.
D' Debajo de nivel del suelo.....................

2211 kg (4875 Ib)
3438 kg (7580 Ib)
4400 kg (9700 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

2053 kg (4526 Ib)
3294 kg (7261 Ib)
4180 kg (9215 Ib)
211 mm (8,3 pulg)

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo
en kg (Ib) segun la norma SAE J31. Las cifras indicadas son
87% de la fuerza maxima de levante disponible. El vehiculo

bésico incluye contrapesos.
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Motor

710J

Fabricante y modelo
Normas de emisiones para uso fuera de carretera. . . . .
Cilindrada
Potencia neta maxima (1IS09249). . ...............
Par motor neto maximo (1S09249). . ..............
Aumento neto del par motor
Lubricacion
Filtro de aire

Enfriamiento

John Deere PowerTech™ 6068T turboalimentado, estandar

homologado seglin normas de emisiones Tier 2 de la EPA

6,81 (414 pulg®)

92 kW (123 hp) a 2000 rpm

537 N‘m (395 Ib-pie) a 1300 rpm

41%

sistema presurizado con filtro atornillable y enfriador

tipo seco de dos etapas con elemento de seguridad y valvula evacuadora

Tipo de ventilador
Capacidad del refrigerante del motor. . ............
Enfriador de aceite del motor

Tren de potencia

aspiracion
-37°C (-34°F)
de aceite a agua

Transmision. .. ...

Convertidordepar...........c.oooviviininnns
Velocidades maximas de propulsion (con
neumaticos traseros 21L-28 y delanteros
145/75-16.1) oo
6068T estandar con traccion delantera
mecanica
Marcha 1
Marcha 2
Marcha 3
Marcha 4
6068T eje delantero no motriz (opcional)
con servotransmision Powershift
Marcha 1
Marcha 2
Marcha 3
Marcha 4

Ejes
Oscilacién de eje, tope a tope (ambos ejes). ........
Capacidades nominales de ejes. . ................

Estatico

Radio de viraje
Con frenos
Sinfrenos. ...
Circulo de paso del cucharén
Con frenos
Sinfrenos. ...
Vueltas del volante (tope a tope, caudal
amplificado)
Mandos finales
Frenos (SAE J1473)
Servicio
Estacionamiento. ...l

4 marchas, engranajes helicoidales, servotransmision PowerShift™ total con inversor hidréulico estandar; control de desembrague eléctrico en
palanca de cargadora
etapa Unica, dos fases, con relacion de calado de 1,95:1; 280 mm (11 pulg)

Avance Retroceso

6,0 km/h (3,7 millas/h)
9,8 km/h (6,1 millas/h)
24,5 km/h (15,2 millas/h)
39,6 km/h (24,6 millas/h)

6,1 km/h (3,8 millas/h)
10,3 km/h (6,4 millas/h)
24,6 km/h (15,3 millas/h)
37,0 km/h (23,0 millas/h)

Traccion delan-
tera mecanica
18 500 kg

(40 786 Ib)
7700 kg

(16 976 Ib)

43 600 kg

(96 122 1)

6,6 km/h (4,1 millas/h)
11,1 km/h (6,9 millas/h)
27,2 km/h (16,9 millas/h)
N/C

6,4 km/h (4,0 millas/h)
10,6 km/h (6,6 millas/h)
25,9 km/h (16,1 millas/h)
N/C

Eje delantero no

mortiz (opcional) Eje trasero
22 950 kg 19 700 kg
(50 596 Ib) (43431 1b)
9200 kg 9800 kg
(20283 In) (21 605 Ib)
41000 kg 46 400 kg
(90 390 Ih) (102 295 Ib)

automatico, control de traccion con patinaje limitado (traccion delantera mecanica) / eléctrico, accionado por pedal, 100% bloqueo hidraulico (trasero)
servodireccion hidrostatica y direccién de emergencia

Traccion delan-
tera mecanica

3,33 m (10 pies 11 pulg)
4,17 m (13 pies 8 pulg)

9,07 m (29 pies 9 pulg)
10,74 m (35 pies 3 pulg)

Eje delantero no
mortiz (opcional)

3,23 m (10 pies 7 pulg)
4,55 m (14 pies 11 pulg)

9,60 m (31 pies 6 pulg)
10,54 m (34 pies 7 pulg)

28a45

mandos finales planetarios interiores para servicio severo distribuyen las cargas de impacto sobre 4 engranajes

servofrenos, discos en bafio de aceite hidraulico, montados al interior, de ajuste y equilibrio autométicos
aplicado por resorte, liberado hidraulicamente, discos mdlltiples en bafio de aceite, independiente de frenos de servicio con control eléctrico
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Sistema hidraulico 710J

Bomba principal .. ... bomba de émbolo axial compensadora de presion con deteccion de carga (PCLS)
Caudal de la bomba a 2200 rpm
Retroexcavadora . ..............cooiiunn 197 I/min (52 gal/min)
Cargadora ..........oovviiiii 197 I/min (52 gal/min)
Presion de alivio del sistema
Retroexcavadora .............cooviiiiinns 24993 kPa (3625 psi)
Cargadora .........ooovviiiii 24993 kPa (3625 psi)
Controles de la retroexcavadora ............... controles piloto con selector de configuracién estandar; manual de dos palancas y funciones auxiliares manuales y/o eléctricas opcionales
Controles de lacargadora .................... control de palanca Unica con interruptor de desembrague eléctrico estandar; funcion auxiliar manual opcional
Cilindros
TIPO. e vastagos pulidos, cromados, termotratados; pasadores de pivote de acero endurecido (bujes reemplazables)
Diametro Diametro de vastago Carrera
Aguilén de cargadora (2) . .......ooiiiiiint 100 mm (3,94 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 805 mm (31,69 pulg)
Cucharon de cargadora (1). . ......oovovvvnnnn. 110 mm (4,33 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 672 mm (26,44 pulg)
Aguilén de retroexcavadora (1) ................ 160 mm (6,30 pulg) 95 mm (3,74 pulg) 944 mm (37,17 pulg)
Empuije de retroexcavadora (1) ................ 140 mm (5,51 pulg) 85 mm (3,35 pulg) 792 mm (31,16 pulg)
Cucharon de retroexcavadora (). .............. 110 mm (4,33 pulg) 70 mm (2,76 pulg) 939 mm (36,97 pulg)
Giro de retroexcavadora (2) . ...........oiinns 110 mm (4,33 pulg) 56 mm (2,20 pulg) 308 mm (12,13 pulg)
Brazo extensible de retroexcavadora (1)......... 80 mm (3,15 pulg) 45 mm (1,77 pulg) 1372 mm (54,00 pulg)
Estabilizador de retroexcavadora, estandar (2) .. ..115 mm (4,53 pulg) 63 mm (2,48 pulg) 588 mm (23,15 pulg)
Ejenomotriz (L) ... 75 mm (2,95 pulg) 45 mm (1,77 pulg) 230 mm (9,06 pulg)
Traccion delantera mecanica (1) ............... 75 mm (2,95 pulg) 50 mm (1,97 pulg) 260 mm (10,24 pulg)
Sistema eléctrico
VOltje ..o 12V
Capacidad del alternador. . ..................... 90A
LUCES oot 4 de halogeno: 2 delanteras y 2 traseras (32 500 de potencia luminica c/u); sefializadores de viraje y destelladores 2 delanteros y 2 traseros; luces
de pare y de colay 2 reflectores traseros
Puesto del operador
Tipo (SAEJ1040). .. ..o tipo dosel, montaje amortiguado, ROPS/FOPS, acceso por lados derecho/izquierdo, con techo moldeado
Vehiculo total
Chasis principal. .. ... autoportante de pieza Unica
Neumaticos
Delanteros Traseros
Eje delanteronomotriz..................... ... 145/75-16.1 SLF-3(10)  21L-28 R-4 (14)
16.5L-16.1 SL F-3 (10) 21L-28 R-4 (14)
Traccion delantera mecanica. . .................. 15-19.5 NHS SS-1 (8) 21L-28 R-4 (14)

15-19.5 NHS SS-1 (8) 205-25 L-2 (12)

ACCes0 para Servicio

Filtro de aceite hidraulico, elemento reemplazable
cerrado atornillable, montado verticalmente. . . . . filtro de 6 micrones / 1000 horas de servicio
Capacidades de llenado

Sistema de enfriamiento ................... 261(28 qt)
Ejetrasero. ...t 16 1 (17 qt)
Aceite del motor (incluyendo filtro atornillable

vertical) ... 201(21,1qt)
Convertidor de par y transmision. . ............... 15,11(16 qt)

Tanque de combustible (con reabastecimiento

a nivel del suelo) 261 1(69 gal)

Sistema hidraulico. . . . . .. 1511 (40 gal)

Deposito hidraulico . ..................oooiiae 471(12,4 gal)

Caja de traccion delantera mecéanica
B 91(9,5qt)
Planetario (C/u). . .....ovovi 0,811(0,86 qt)

Pesos operacionales

Con tanque de combustible lleno, operador de

79 kg (175 Ib) y equipo estandar . ............ 10 431 kg (23 000 Ib)
Tipico con cabina, traccion delantera mecanica,

brazo extensible y contrapeso de 740 kg

(163010) ..\ 11 791 kg (26 000 Ib)
Componentes opcionales

Cabina . ... 293 kg (645 Ib)

Traccion delantera mecanica con neumaticos. . . . . 373 kg (822 Ib)

Brazo extensible. . ........... 317 kg (700 Ib)

Acoplador de cargadora delantera . ........... 363 kg (800 Ib)

Acoplador del cucharén de retroexcavadora. . . . . 299 kg (660 Ib)



Dimensiones generales

710J

A Altura sobre el suelo (minima) . ...............
B Longitud total (transporte) ...................
C Ancho sobre los neumaticos .................
D Altura hasta parte superior de ROPS/cabina. . . . . .
E Largo entre ejes
Eje delanteronomotriz . ....................
Eje de traccion delantera mecanica............

356 mm (14 pulg)

8,15 m (26 pies 9 pulg)
2,29 m (7 pies 6 pulg)
2,97 m (9 pies 9 pulg)

2,52 m (8 pies 3 pulg)
2,49 m (8 pies 2 pulg)

Dimensiones / rendimiento
de la retroexcavadora

710J

Las especificaciones de la retroexcavadora son con cucharén de 610 mm x 0,31 m® (24 pulg x 11,1 pies®)
610-914 mm (24-36 pulg)

Tamafios de cucharén. ..................ooeuts
Fuerza de excavacion
Cilindro del cucharén......................
Cilindro de empuje. ..ot
Arco de giro
Controles del operador ........................

m

Altura de carga (posicion de carga de
CAMIONES) + v v et e e

Alcance desde el centro del pivote de giro. ... ...
Alcance desde el centro del eje trasero . ........
Profundidad de excavacion (maxima SAE) .......
Profundidad de excavacion (SAE)

Fondo plano 610 mm (2 pies) ................
Fondo plano 2440 mm (8 pies) ...............
K Ancho de estabilizadores (transporte con ROPS) . . . .
L Extension de estabilizadores (funcionamiento). . . . .
M Ancho total de estabilizadores (funcionamiento). . . . .
N Giro del cuchardn. .................coen.
O Altura de transporte. . . .....................

o T T ®

75,6 kN (17 000 b)
52,3 kN (11 750 Ih)

control piloto
Con retroexca-
vadora estandar

4,34 m (14 pies 3 pulg)
6,86 m (22 pies 6 pulg)
8,13 m (26 pies 8 pulg)
5,44 m (17 pies 10 pulg)

5,41 m (17 pies 9 pulg)
5,18 m (17 pies 0 pulg)
2,41 m (7 pies 11 pulg)
3,99 m (13 pies 1 pulg)
4,65 m (15 pies 3 pulg)

Con brazo extensible opcional

Retraido

4,34 m (14 pies 3 pulg)
6,86 m (22 pies 6 pulg)
8,13 m (26 pies 8 pulg)
5,44 m (17 pies 10 pulg)

5,41 m (17 pies 9 pulg)
5,18 m (17 pies 0 pulg)
2,41 m (7 pies 11 pulg)
3,99 m (13 pies 1 pulg)
4,65 m (15 pies 3 pulg)
190°

4,22 m (13 pies 10 pulg)

PAGINAS
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Extendido

5,18 m (17 pies 0 pulg)
8,19 m (26 pies 10 pulg)
9,46 m (31 pies 0 pulg)
6,81 m (22 pies 4 pulg)

6,83 m (22 pies 5 pulg)
6,58 m (21 pies 7 pulg)
2,41 m (7 pies 11 pulg)
3,99 m (13 pies 1 pulg)
4,65 m (15 pies 3 pulg)
190°

4,22 m (13 pies 10 pulg)




Dimensiones / rendimiento

de la cargadora 710J
P Angulo de vaciado de cucharon (méximo) .. .. ... 45°
Q Angulo de retraccion a nivel del suelo . ......... 40°
Servicio normal Servicio normal Uso universal

Capacidad de cucharén. ....................... 1,24 m?® (1,62 yd¥) 1,43 m® (1,87 yd¥) 1,05 m® (1,375 yd?)
ANChO .o 2464 mm (97 pulg) 2464 mm (97 pulg) 2451 mm (96,5 pulg)
PESO . ettt 831 kg (1830 Ih) 867 kg (1909 Ib) 970 kg (2136 Ib)
Fuerza de desprendimiento..................... 69,1 kN (15 540 Ib) 65,8 kN (14 800 Ib) 69,8 kN (15 690 Ih)
Capacidad de levante (altura méxima)............. 4212 kg (9277 Ib) 3947 kg (8693 Ib) 3964 kg (8732 Ih)
R Altura a pasador de articulacién del cucharon

(MAXIMA) .. oo 3,78 m (12 pies 5 pulg) 3,78 m (12 pies 5 pulg) 3,78 m (12 pies 5 pulg)
S Despeje de vaciado (cuchar6n a 45°)........... 2,92 m (9 pies 7 pulg) 2,84 m (9 pies 4 pulg) 2,95 m (9 pies 8 pulg)
T Alcance a altura maxima (cucharén a 45°). .. .. .. 691 mm (27,2 pulg) 770 mm (30,3 pulg) 683 mm (26,9 pulg)
U Profundidad de excavacion bajo nivel del suelo

(cucharén nivelado) . ...l 104 mm (4,1 pulg) 104 mm (4,1 pulg) 81 mm (3,2 pulg)
V' Largo de linea central de eje delantero a borde

cortante de cucharén. ............... ...l 2,10 m (6 pies 11 pulg) 2,21 m (7 pies 3 pulg) 2,06 m (6 pies 9 pulg)

Capacidad de levante con acoplador rapido/horquillas

A" Altura maXima . ..o 2632 kg (5803 Ib)
B Alcance maximo. ............oo oo 4378 kg (9651 Ib)
C' Anivel del SUEIO. . . ... 6057 kg (13 353 Ib)
D' Debajo de nivel del suelo.................... 140 mm (5,5 pulg)

Las capacidades de levante son valores sobre el extremo en kg (Ib) segin la norma SAE J31.

Las cifras indicadas son 87% de la fuerza méaxima de levante disponible. El vehiculo bésico incluye contrapesos.

Retroexcavadora 710J con brazo estandar

Retroexcavadora 710J con brazo
extensible de 1,37 m (4 pies 6 pulg), retraido

165 165
1985 (4376) |, 1730 (3814) |
1955 (4310) 12 0 1695 (3737) 12
3115 (6867) 1909 (4208) .3 2885 (6360) 1645 (3627) .3
3288 (7248) 1857 (4093) 8 3057 (6740) 1590 (3506) 8
3768 (8306, 1803 (3975) *2 1535 (3383) 12
) BRacon.  W1Ts1(ee0) (4 N ue0 (@26 14
AGUILON A 65° 1701 (3749) 1427 (3147)
PIVOTE i " ° PIVOTE LR 0 -0 e
DE GIRO DE GIRO 1331 (2935) DE GIRO
471 180084ty {4 71
.2 1251 (2757) .2
8 LEVANTE DEL 1223 (2686) 8
L 5 AGUILON >_A], (533) .3
12 1189 (2622) 12
1579 (3480) [ 1256 (2770)
6.5 6.5
PIES 0 4 8 12 16 20 PIES 0 4 8 12 16 20 PIES
METROS 0 i 2 3 ) 5 6 7 METROS 6 i 2 3 i 5 6 7 METROS

Retroexcavadora 710J con brazo
extensible de 1,37 m (4 pies 6 pulg), extendido

1773 (3908)

1521 (3355)
1651 (3640)

1910 (4210)

2098 (4625)

< LEVANTE DEL

2434 (5366)

BRAZO CON
AGUILON A 65°

1123 (2476)
1104 (2436)
1083 (2388)

1060 (2336)
1036 (2283
1012 (2230)

LEVANTE DEL /- 928 (2045)
AGUILON »
913 (2012)
902 (1988)
898 (1979)
0 2 16 20 4
0 3 4 5 6 7 8

Para informacion detallada sobre especificaciones y las opciones disponibles, visite www.JohnDeere.com.



CARGADORAS RETROEXCAVADORAS 310J / 310SJ / 410J / 710J
Clave:

@ Equipo estandar

A Equipo opcional

*Consulte al distribuidor John Deere para méas informacion.

3100 3108 4100 7100 Motor 3100 3108) 4100 7100 Retroexcavadora (continuacion) 3100 3108 4100 7109 Puesto del operador (continuacién)
e 06 o Homologado segdn normas de emisiones Tier 3 de ® @ @ © Palancade blogueo para transporte de retroex- ® O O O Tomacorientes de 12 V (2 en cabina, 1 dosel)
la EPA cavadora ® O @ @ Hrortavasos para Thermos y bebidas incorporados
@ Homologado segln normas de emisiones Tier 2 de ® @ O O Pasador de blogueo de giro guardado en puesto del ® O® O @ Compartimiento de almacenamiento incorporado
la EPA operador y manual del operador
o John Deere modelo 4045HT054 — 4,5 litros, 63 kW ® O® O O csiahilizadores con valvulas anticaida bidireccionales @® @ O O cspejoretrovisor interior
(84 hp) netos méx. turboalimentado, montaje amor- ® @® @ O Csubilizadores pivotantes con almohadillas reversibles A A A A FEspejos retrovisores exteriores
tiguado A Estabilizadores extendidos (largos) con almohadillas ® O O O /cclerador manual giratorio
[ ] John Deere modelo 4045HT054 — 4,5 litros, 69 kW reversibles @® @ O O redalacelerador suspendido
(93 hp) netos méx. turboalimentado, montaje amor- ® @® O @ Ssincuchardn, con pasadores de cucharon A ©® O O \olante de direccion inclinable
tiguadoo A A A Cucharon de retroexcavadora para servicio estandar ® O O O Bxina
[ ] John Deere modelo 4045HT054 — 4,5 litros, 73 kW con argollas de levante @® @ O O Liave decontacto con corte eléctrico de combustible
(98 hp) netos max. turboalimentado, montaje amor- A A A A Cucharon de retroexcavadora para servicio severo A A A A Dispositivo antirrobo habilitado por monitor
tiguado con argollas de levante ® O O O Termémetro de refrigerante del motor electrénico
@ John Deere modelo 6068T — 6,8 litros, 92 kW A A A Cucharon de retroexcavadora para servicio extremo iluminado con alarma audible
(123 hp) netos max., turboalimentado, montaje con argollas de levante ® O O O Tcrmometro de aceite electrénico iluminado con
amortiguado A A A Acoplador de retroexcavadora para cucharones series alarma audible
® @O O O Filrode aceite del motor vertical atornillable “C,” “D,” “E,” y “G” de John Deere, Case y Cat ® O @ @ \edidor de combustible electrnico iluminado
® @ O O Fitrode combustible vertical atornillable con A A A A Vvavulaauxiliar de retroexcavadora para mecanismos ® O O @ ndicacion digital de horas de funcionamiento del
separador de agua de giro, pulgares, etc. con tuberia auxiliar motor, velocidad del motor y voltaje del sistema
® @O O O Eniriador del motor de aceite a agua A A A A vivulaauxiliar de retroexcavadora para martillos ® O® @ @ Sistema monitor con alarmas audible y visual:
® ® O O nticongelante, -37°C (-34°F) y compactadores con tuberia auxiliar Indicador de restriccion del filtro de aire del motor /
® O O O Tanque de recuperacion de refrigerante Cargadora‘ indicador de bajo voltaje de alternador / indicador
® @ O O Correaserpentina con tensor automatico ® ©® © O Cuchudn de cargadora antiderrame (retraccion) de presion de aceite del motor con alarma audible /
® O® O O \Ventilador de enfriamiento tipo aspiracién ye g indicador de restriccion del filtro de aceite hidrau-
® @O @O ® Funcion de retorno para excavar
® @ @ ® Pprotecior cerrado del ventilador par - lico / indicador de restriccion del filtro de aceite
® @® @ ® Coniol de palanca Gnica con interruptor de desem-
A A A A cEnfriamiento del motor para alta temperatura * Pa P hidraulico / indicador de freno de estacionamiento
p brague eléctrico . y S
ambiente ® ® ©® © indicador de nivel de cuchardn aplicado/suelto con alarma audible / indicador de
® @ O O Filtro de aire tipo seco de dos elementos e 0 0 O s s cinturén de seguridad / baja presion de frenos /
® © © O sicnci . . Blogueo de servicio del aguilon de la cargadora . ) et P 3
Silenciador debajo del capd con tubo de escape de A A A A Control de suspension informacion de diagnéstico de la maquina a través
extremo curvo A A A ASs - SUSD! . de 4 botones/interfaz de operador LCD
A A A FExtension de tubo de escape cromada Sgiiie iEIRED CWrlEr 6 [ Cgee e ® O @ O ;sientogiratorio de vinilo de lujo con suspensién
A A A A - o p control de dos palancas L .
Auxiliar de arranque eléctrico con éter N /N /N /N i D G e e T R e mecanica y ajuste lumbar y apoyabrazos (total-
A A A A CcCalentador de refrigerante del motor, 1000 vatios P . 9 P mente ajustables)
Tren d tenci GUHENAIVES, [, Gl A A A A \isientogiratorio de tela de lujo con suspension
ren de potencia ® @® @ ® Ssincuchardn, con pasadores de cucharon mecAnica y ajuste lumbar y apoyabrazos (ttal-
® O® O O scrotransmision Powershift™: Convertidor de par e 0 o Brazos de cargadora de alta visibilidad ayal ¥ apoy
mente ajustables)
;?rr;tf)(-r)il:catggi(d)iasde;z?;cgr?c;ﬂrs;\qg sgnemtzl:pﬂga Sistema hidraulico A A A A \isientogiratorio de tela de lujo con suspension
N . (] Bomba de engranajes de 106 I/min (28 gal/min), neumatica y ajuste lumbar
?;asri%tgdf::ialr)nerbloqueo ENPLCIEEIC sistema de centro abierto ® O @ O Cinturn de seguridad de 2 pulg con retractor
® ©® ® © Enfiiador de aceite de la transmision [ J Bomba de engranajes en tandem de 136 I/min A A A A CcCinturén de seguridad de 3 pulg con retractor
®@ ©® © © Filode tansmision vertical atorillable (36 gal/min), sistema de centro abierto A A A A cCabina: Forro superior, luz de techo interior, puertas
A A A . [ ] Bomba de émbolos axiales de 159 I/min (42 gal/min), de cabina derecha e izquierda, cristales de seguridad
Lumbrera de muestreo remoto de aceite de la . . - .
e——— . sistema PCLS oscurecidos, limpiaparabrisas (uno trasero y uno
. PP . @ Bomba de émbolos axiales de 197 /min (52 gal/min), delantero), lavaparabrisas delantero, toma de aire
® O O O Trabadel diferencial eléctrica accionada por pedal . X
® © ® ® HMacos finales de phanetarios sistema PCLS fresco, calefactor/descongelador/presurizador [cale-
® @ @ ® Servorieros e servicio Fidraulicos (delconformidad ® @O O O Depssito hidraulico independiente factor de 11,7 kW-h (40 000 BTU)] y tomacorrientes
con IS0 3450): Discos miltples en bafo de aceite: ® @ O ® Conectores de sello frontal de anillo “0” de 12V (2)
montados al interior autoajl:jstadores i ' ® @® O O Filo vertical atomillable de 6 micrones A A A A Acondicionador de aire (salida de 7,6 kW-h
! : i Actri 26 000 BTU] y refrigerante R134a sin CFC)
o — Sistema eléctrico [26 ¢ 34¢
® @ @ ® Fenode estacionamiento / emergencia con control ®@ O O O sisiemacléciricode 12V : : : : ity AN it et e
. - ¥ Radio AM/FM / banda meteoroldgica con repro-
por interruptor eléctrico (de conformidad con la norma ® O O ® Aernadorde90A dictor de1CD
ISO 3450): Discos mulltiples en bafio de aceite, apli- e 06 o Baterfa tinica con capacidad de reserva de 190 minu- .
cado por resorte y soltado hidraulicamente / inde- tos y 950 A de arranque en frio Vehiculo total
pendiente de los frenos de servicio A A A @ Dosbhaterias con capacidad de reserva de 380 minu- ® O O O Chasisautoportante de pieza Gnica
® @® O O scrvodireccion hidrostatica con modo manual de tos y 1900 A de arranque en frio ® ©® @ O runiosde amarre del vehiculo (2 delanteros y
emergencia ® @O O @O Cubierta para borne positivo de bateria 2 traseros)
A A A A Fje delantero no motriz ® @® O @ cCicuitos con fusibles mdltiples tipo cuchilla ® O O @ Bancode lubricacion remoto para el eje delantero
[ J Traccion delantera mecénica con diferencial abierto: ® @ O O Cubiertade seguridad de derivacién de arranque en ® 0 o Parachoques delantero para servicio severo
Control eléctrico de encendido/apagado / protector el arrancador A A A Contrapeso delantero de 204 kg (450 Ib)
del eje impulsor / eje sellado A A A A nterruptor maestro A A A Contrapeso delantero de 317 kg (700 Ib)
® @ @ Traccion delantera mecénica, control de traccién ® @ O O Bome dearranque con bateria de refuerzo/auxiliar A A A Contrapeso delantero de 454 kg (1000 Ib)
con diferencial de patinaje limitado: Control eléctrico A A A Contrapeso delantero de 567 kg (1250 Ib)
Luces
g;iz‘;;z%‘d()/apagado Y iz Bl R i) ([ J Luces de halégeno (4), 32 500 de potencia luminica A A A ® gggg:g:g g::ggtz:g g: 16122 tg %gg%)b)
A A A A Espaciadores de ruedas traseras para utilizar con ;i‘::;::s(i:frlggg?s e O AT Y A Contrapeso delantero de 740 kg (1630 Ib)
cadenas  trabay L A A A Amortiguadores de caucho de parrilla
A O O O s de halogeno de trabajo adicionales (6), ® ® © @® Tanque e combustile de 155 | (41 gal), reabas-
Retroexcavadora 32 500 de potencia luminica cada una (2 delan- teci?niento s gal.
[ J Brazo estandar, profundidad de excavacion de teras, 2 traseras y 2 de plataforma lateral) @ Tanque delcombustiblelde 262111(69)gal), reabas-
14 pies 3 pulg ® O O O scrializadores de viraje/destellantes (2 delanteros teci?niento anivel del suelo gal.
[ ] Brazo estandar, profundidad de excavacion de y 2 traseros) P -
. ' ® O O O Capinclinable de dos posiciones
14 pies 6 pulg @ @O O O [ucesde frenotraseras y de cola (2) ) ;
[ ] Brazo estandar, profundidad de excavacion de ® O O O Reflectores traseros (2) : : : PY g;s;gsrhi:r:rizglnliasalraert?raaitl)e con aldaba de candado
P é?aggezsltgn%lirg S Puesto del operador ® O @ @ proeccin contra vandalismo para bloguear el
17 pies 10 pulé P ® O® O @ Dosel ROPS/FOPS de disefio modular con techo monitor, capé del motor, caja de herramientas,
. » . moldeado (de conformidad con la norma SAE J1040): deposito hidraulico y tanque de combustible
A A A S::;g 22:22:3:‘ 22:22:22 g: i P:Zz 6 pulg Montaje amortiguado ® O @ @ Bocinade retroceso
A Brazo extensible. extension de 4 pies ol ® O O O /ccesoderecho e izquierdo A A A Juego de supresion de ruido
A Gilindro de cucharén de retroexc;vadorap a?ra ® @ O O Preidafios antideslizantes y asideros ergonémica- ® O O @ Guardabarros traseros completos resistentes a
P ——- b P mente ubicados (de conformidad con SAE J185) abolladuras
® © © A Controlesdedos palancas ) R ® O O O Typetes moldeados A A A A sistemade comunicaciones inalambrico JDLink™
A A A @ Controlesde circﬁito g Agu M — ® ® O © rorrosuperior Tconsulte al distribuidor para la gama de cucharones y horquillas universales,
P P ® ® @ ® Ganchoparaabrigo para servicio severo y de acopladores.

seleccion de configuracion

La potencia neta del motor es con equipo estandar incluidos el filtro de aire,
el sistema de escape, el alternador y el ventilador de enfriamiento en con-
diciones de prueba especificadas por 1509249. No se requiere reduccién
de régimen hasta una altitud de 1500 m (5000 pies) para la 310J y hasta
3050 m (10 000 pies) para la 310J con turboalimentador compensador de
altitud opcional, la 310SJ, la 4103 y la 710J.

Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas de la
SAE. Salvo indicacion contraria, estas especificaciones estan basadas en una maquina 310J con neumaticos traseros sin camara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4),
neumaticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucharon de cargadora de 0,76 m* (1,00 yd®) y cucharén de retroexcavadora de 610 mm x 0,18 m* (24 pulg
X 6,5 pies?); una maquina 310SJ con neumaticos traseros sin cdmara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4), neuméticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucha-
r6n de cargadora 0,86 m* (1,12 yd®) y cucharén de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m® (24 pulg x 7,5 pies®); una maquina 410J con neuméticos traseros
sin camara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4), neuméticos delanteros 11L-16 pulg, 12 telas (F3), cucharén de cargadora de 1,00 m* (1,30 yd®) y cucharén de
retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m* (24 pulg x 7,5 pies?); y una maquina 710J con neumaticos traseros 21L-28, 14 telas (R4), neumaticos delanteros
14.5/75-16.1 SL, 10 telas (F3), cucharén de cargadora de 1,24 m* (1,62 yd®), cucharén de retroexcavadora de 610 mm x 0,31 m® (24 pulg x 11,1 pies?).



310SJ / 410J CON SISTEMA TOTAL MACHINE CONTROL™

Clave: @ Equipo estandar A Equipo opcional *Consulte al distribuidor John Deere para mas informacion.
3105) 410 3108 4100 3108) 4100

e TMC Motor e TMC Retroexcavadora (continuacion) c TMC Puesto del operador (continuacion)

@® @ Homologado seglin normas de emisiones Tier 3 de A A Cucharon de retroexcavadora para servicio extremo manual del operador
la EPA con argollas de levante @® @ Autoralenti

([ J John Deere modelo 4045HT054 — 4,5 litros, 70 kW A A /coplador de retroexcavadora para cucharones series @ @ Espejo retrovisor interior
(94 hp) netos méax. turboalimentado, montaje amor- “C,” “D,” “E,” y “G” de John Deere, Case y Cat @ @ Espejo delantero interior
tiguado A A \Valvula auxiliar de retroexcavadora para mecanismos A A Espejos retrovisores exteriores

g p pej
@ John Deere modelo 4045HT054 — 4,5 litros, 73 kW de giro, pulgares, etc. con tuberia auxiliar @ @ Controles de estabilizadores en apoyabrazos izquierdo
(98 hp) netos méx. turboalimentado, montaje amor- A A \Valvula auxiliar de retroexcavadora para martillos y @® @ Acelerador manual de cuadrante giratorio
tiguado compactadores con tuberia auxiliar @ @ Pedal acelerador suspendido

@® @ Filtro de aceite del motor vertical atornillable Cargadora’ @ @ Columna de direccion inclinable, infinitamente ajustable

@® @ Filtro de combustible vertical atornillable con sepa- @ @ Cucharon de cargadora antiderrame (aitura ajustabie) @ @ Bocina en consola lateral
rado_r peladla . @ @ Funcion de retorno para excavar (ajustable / se activa e o LI_ave d_e_ conta_cto Sl co_rge eltife de_ ComRtstine

@® @ Enfriador del motor de aceite a agua raa 7 : . A A Dispositivo antirrobo habilitado por monitor

@® @ Anticongelante, —37°C (-34°F) desde Ia posici6n de retraccion o vaciado del cucharGn) @® @ Termémetro de refrigerante del motor electrénico

® @ Tanquede reu'J eracion de refrigerante ® @ Falancas de control montadas en apoyabrazos con iluminado con alarma audible

o O Corrqea serpentir?a con tensor au?omético desembrague eléctrico,‘control auxliar de cargadora, @ @ Termometro de aceite electronico iluminado con

® © Venilador de enfriamiento i Y control de brazo extensible, control de TDM (momen- | dibl

entilacor de eniriamiento tipo aspiracion taneo), control de TDM (permanente), control auxiliar aiarma audible " i Fhyrect

@® @ Protector cerrado del ventilador proporcional de retroexcavadora y bocina @ @ Medidor de combustible electrénico iluminado

A A Enfriamiento del motor para alta temperatura ambiente A A Sistema hidraulico auxiliar de la cargadora con @ @ Indicacion digital de horas de funcionamiento del

@® @ Filtro de aire tipo seco de dos elementos motor, velocidad del motor y voltaje del sistema

control de pulgar

@® @ Silenciador debajo del capd con tubo de escape de @ @ Palanca de control miniatura para control simultaneo ® @ Sistema monltlor con alarmas aud!ble y visual: Indi-
extremo curvo de cargadora y retroexcavadora cador de restriccion del filtro de aire del motor /

A A Extension de tubo de escape cromada A 4 P (13t indicador de bajo voltaje de alternador / indicador

- o p @ @ ndicador de nivel de cucharon eléctrico 9 : -

A A Auxiliar de arranque eléctrico con éter @ @ Blogueo de servicio del aguilén de la cargadora de presion de aceite del motor con alarma audible /

A A Calentador de refrigerante del motor, 1000 vatios A A Control de suspension indicador de restriccion del filtro de aceite hidraulico /
Tren de potencia @® @ Sin cuchardn, con pasadores de cucharon indicador de freno de estacionamiento aplicado/

@® @ Servotransmision Powershift™: Convertidor de par ® @ Brazosde ca;gadora de alta visibilidad suefto con alarma audlible / indicador de cinturon
con selector de sentido de marcha en empufiadura A A Cargadora portaherramientas: Acoplador rapido hidréu- b s_egurl/da_d /el presion s freno§ /It
giratoria accionada eléctricamente con interruptor lico de cargadora delantera / elevacion en paralelo _de D Q1 2 LR & R e 4 sy
de seguridad de interblogueo en punto muerto (seleccionable) / retorno a posicién de acarreo (selec- mtgrfaz d_e ope_rador Loy ' )
(marchas 1a a 4a) cionable / altura ajustable) / desenganche de altura LA Amentg _glrator_|o de tela de lujo con suspension

@® @ Enfriador de aceite de la transmision del aguilon PP E?r:iﬁlrgt;cgeys?gz:?dgjdmdbearz pulg con retractor

: : FlItrobde trgnsmlsuﬁn vertical atcérnlllablle del Sistema hidraulico A A Cintur6n de seguridad de 3 pulg con retractor
Lumbrera de muestreo remoto de aceite de la trans- : : : : ) : e
mision : : Bomba de émbolos axiales de 159 I/min (42 gal/min) @ @ Cabina: Forro superior, luz de techo interior, puertas

: ] ot : Deposito hidraulico independiente de cabina derecha e izquierda, cristales de seguridad
® @O Taba del_d|feren0|al electn_ca accionada por pedal ® © Conectores de sello frontal de anillo “0” oscurecidos. limianarabrisas (U 1asero v uno delan-

® @ Wandos finales de planetarios @ @ Filtro vertical atornillable de 6 micrones — bp_ ’ delant ( toma d 4§ f

@® @ Servofrenos de servicio hidraulicos (de conformidad . P Al [EV PSS G e, LI R ELO1EEEH
con IS0 3450): Discos miltiples en bafio de aceite; Sistema eléctrico caIefactor/descongelador/presurlzador [calefactor de
montados al interior, autoajustadores y autoequili- ® @ Sistema eléctrico de 12V A LS SO LDy fpin oy e L2 ()
sl @® @O Alternador de 120 A Acondicionador de aire (salida de 7,6 kW-h

@® @ Freno de estacionamiento / emergencia con control @® @ Baterfa (nica con capacidad de reserva de 190 minu- [26 000 BTU] y refrigerante R134a sin CFC)
por interruptor eléctrico (de conformidad con la norma tos y 950 A de arranque en frio A A Radio AM/FM / banda meteoroldgica
IS0 3450): Discos mltiples en bafio de aceite, apli- A A Dos baterfas con capacidad de reserva de 380 minu- A A Radio AM/FM / banda meteoroldgica con reproductor
cado por resorte y soltado hidraulicamente / inde- tos y 1900 A de arranque en frio b CI?
pendiente de los frenos de servicio @® @ Cubierta para borne positivo de baterfa Vehiculo total

@® @ Servodireccion hidrostatica con modo manual de o O Circ_uitos con fusil_)les mUItipr_zs ti_plo cuchilla @® @ Chasis autoportante de pieza (inica
emergencia ® @ Cubierta de seguridad de derivacion de arranque en @® @ Puntos de amarre del vehiculo (2 delanteros y

A A Eje delantero no motriz el arrancador 2 traseros)

@® @ Traccion delantera mecénica, control de traccion con A A |nterruptor maestro N @® @ Banco de lubricacion remoto para el eje delantero
diferencial de patinaje limitado: Control eléctrico de @ @ Bome de arranque con bateria de refuerzo/auxiliar @® @ Parachoques delantero para servicio severo
encendido/apagado / protector del eje impulsor / eje Luces A A Contrapeso delantero de 204 kg (450 Ib)

A A ;elladq dores de ruedas & i @ @ Luces de hal6geno de trabajo adicionales (6), 32 500 : : gon;rapeso ge:an:ero ge iéz tg qgg(;bl)b

spaciadores de ruedas traseras para utilizar con de potencia luminica cada una (2 delanteras, 2 traseras ontrapeso delantero de g ( )
cadenas y 2 de plataforma lateral) A A Contrapeso delantero de 567 kg (1250 Ib)
ol i A A Contrapeso delantero de 657 kg (1450 Ib
Retroexcavadora @® @ Sseiializadores de viraje/destellantes (2 delanteros y : ‘
o Brazo extensible, extension de 3 pies 6 pulg 2 traseros) A A Amortiguadores de caucho de parrilla )
@ Brazo extensible, extension de 4 pies @ @ Luces de freno traseras y de cola (2) o O Tangue de combustible de 155 | (41 gal), reabasteci-
o Cilindro de cucharén de retroexcavadora para servicio @® @ Reflectores traseros (2) PP E:n;;gt?nzlir:gg:edszeséfsloposiciones
severo Puesto del operador : ;
@ @ Bastidor de parrilla alargado
@® @ Palanca de bloqueo para transporte de retroexcavadora @® @ Cabina ROPS/FOPS de disefio modular con techo ® ©® Ciadeh b rabl daba d dad
@® @ Pasador de blogueo de giro guardado en puesto del f . aa e”erramlentas RSN G EllEE D @ aco
d moldeado (de conformidad con la norma SAE J1040): @ @ Proteccion contra vandalismo para bloquear el capd
operacior , RV Montaje amortiguado del motor, caja de herramientas, deposito hidraulico
@® @ CEstabilizadores con véalvulas anticaida bidireccionales o o i ' h '
Ml ] L ! Acceso derecho e izquierdo y tanque de combustible

o o Estabilizadores pivotantes con almohadillas reversibles @ @ Peldaiios antideslizantes y asideros ergonémicamente ® @ Bocina de retroceso

A Estabilizadores extendidos (largos) con aimohadillas ubicados (de conformidad con SAE J185) A A Juego de supresién de ruido
reversibles ® @ Tapetes moldeados ® O Guadabarrost oS sl

: : iin Euchar&in, cton pasad(éres de cucharon g ® @ Forro superior atlJJc?IrIagu?;rsos raseros completos resistentes a

ucharén de retroexcavadora para servicio estandar ; ; o s )
con argollas de levante P : : $aﬂCh0 para abr[lnglZ - A A Sistema de comunicaciones inalambrico JDLink™
( . omacorrientes de A ;

A A Cucharén de retroexcavadora para servicio severo @ @ Portavasos para Thermos y bebidas incorporados 'Consulte al distribuidor para la gama de cucharones y horquillas

con argollas de levante @® @ Compartimiento de almacenamiento incorporado y universales, para servicio severo y de acopladores.

La potencia neta del motor se mide con el equipo estandar, inclu-

yendo el filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de
enfriamiento, en condiciones de prueba especificadas segin la norma
1S09249. No se requiere reduccién de régimen a altitudes de hasta

3050 m (10 000 pies).

Las especificaciones y el disefio estan sujetos a cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas
de la SAE. Salvo indicacion contraria, estas especificaciones estan basadas en una méquina 310SJ TMC con neuméticos traseros sin camara 19.5L-
24 pulg, 10 telas (R4) y delanteros 11L-16 pulg SL, 12 telas (F3), cucharon de cargadora de 0,86 m? (1,12 yd?) y cucharén de retroexcavadora de
610 mm x 0,21 m* (24 pulg x 7,5 pies); y una maquina 410J TMC con neuméticos traseros sin camara 19.5L-24 pulg, 10 telas (R4) y delanteros
11L-16 pulg, 12 telas (F3), cuchardn de cargadora de 1,00 m? (1,30 yd?) y cucharén de retroexcavadora de 610 mm x 0,21 m?* (24 pulg x 7,5 pies?).
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